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  خلاصه
توانندگسترش یابند و براي سازه مشکل ایجاد نموده و عمر مفید آن را کاهش هاي بتنی بسته به نحوه تشکیل و نیروهاي وارده میهاي موجود در سازهترك

هاي زیرسطحی توسعه و بسط داده هاي مختلفی براي برداشت تركوجود دارد که بر اساس پارامترها سازه ۳هاي مختلفی براي رفتارنگاريدهند. روش
هاي پرکاربرد، بکارگیري هاي سطحی و زیرسطحی مورد مطالعه قرار گرفته است. با برشماري روشهاي شناسایی تركاند. در این تحقیق کلیه روششده
توانایی بالایی در شناسایی گسترش  ،با داشتن خصوصیات منحصر بفرد  ٤سی انجام شده روش انتشار آکوستیکها مورد بررسی قرار گرفته است. با بررآن

بررسی  گیرد.تواند مورد مطالعه قرارك و طبقه بندي آن میروش نحوه بررسی گسترش تراین ترك دارد و با استفاده از پارامترهاي برداشت شده با 
باشد. مکانیزم مشخص نمود که روش انتشار آکوستیک روشی بصرفه و کاربردي براي بررسی گسترش ترك می هاهاي تئوري و اجرایی روشمحدودیت

 هاي تست غیر مخرب باشد.خاص این روش باعث شده است این روش تنها روش بررسی فعال و در لحظه روند شکست در میان روش
 

  هاي بتنیوستیک،گسترش ترك، سازهانتشار آککلمات کلیدي: 
 

  مقدمه .1
  

. [1]آیندشوند بوجود میهایی است که یا بر اثر جلوگیري از تغییر حجم در بتن یا بر اثر بارهایی که به سازه وارد میوجود ترك در بتن ناشی از تنش         
            هاي بزرگ براي مدیریت ایمنی هاي اولیه شرایط مصالح در مقابل شکستهاي بتنی امري واضح است، بررسیسازهاهمیت رفتارنگاري در رابطه با ایمنی 

 هاي مالی،کمک بزرگی باشد.ها و همچنین زیانتواند در جلوگیري از خسارتسازه ها می

هاي جدید و همچنین شناسایی و ارزیابی میزان خسارت در سازه هاي قدیمی را دارند. کم بودن میزان توانایی ارزیابی عملکرد سازه ٥مخربهاي غیرآزمایش
مختلف شرایط  دردر کاربردي شدن  پتانسیل بالا نیاز به زمان کمتر براي بررسی وبه سازه همچنین  خسارت هاي مخرب، وارد نکردنهزینه در مقایسه با روش

هر چند تعدادي از  ،ها وجود داردرفتارنگاري در سازهو  آزمایش. به صورت متداول تعداد زیادي هاي غیر مخرب می باشدوشاز مزایاي رمحیطی و کاربردي 
انجام گرفته است و بعد از  آزمایشها تعداد زیادي براي توسعه این روش آنها براي کاربردي شدن نیاز به توسعه و پیشرفت در ابزارهاي اندازه گیري دارند.

بنابراین کاربرد  .ه استدو راهکارهایی ارائه ش هاتوصیه هابر روي روش استفاده آن هاهاي متاثر از آنجه به محل انجام پروژه و پارامترلیز و تصحیح با توآنا
محیطی جه به محل و شرایط هاي تست غیرمخرب توو براي استفاده از روش دیگر بودههاي مختلف با توجه به محل و نوع سازه داراي مزیت نسبت به یکروش

ترین روش غیرمخرب براي تعیین بهترین و مناسب هايدسترس و کاربردي تست هاي دردر نتیجه نیاز به ارزیابی و مقایسه بین روشباید مورد توجه قرار گیرد، 
 .[1]باشدبراي شناسایی و ارزیابی خسارت در سازه مورد نظر الزامی می

 
 هاي شناسایی روش .2
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