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 خلاصه

 
مشخصات مکانیکی یک مصالح جدید تحت عنوان بتن سبک ی و اقتصادی تر نمودن مصالح بتنی، به منظور کاهش آثار ثقل

با جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی با آهک و تغییر مقادیر آب، سیمان  ،آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط

طرح اختلاط بهینه مشخص گردیده است. سپس ، و مصالح سنگی، نمونه های مختلف ساخته شده و با انجام آزمایشهای لازم 

بررسی  نمانهای مختلف بر آدر زافزودنی ها گازکربنیک و انواع حاوی افزایش مقاومت مکانیکی این مصالح، اثر محیط  برای

زمان بر حسب حالتهای مختلف ترسیم گردیده و توصیه درمنحنی تغییرات مقاومتهای فشاری و کششی  ،شده است. در نهایت

 مناسب ارائه شده است. افزودنی هایهای لازم در مورد ترکیب بتن و 
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 مقدمه .1
، آبی و یبیش از یک و نیم قرن است که استفاده از بتن به عنوان یک مصالح بادوام، مقاوم، شکل پذیر و اقتصادی در ارتباط با اجرای سازه های خاک

فی قاط ضعنظیر دارای ن مصالح با وجود مزایای متعدد و بیروزمینی مطرح است و پیدایش آن را می توان انقلابی شگرف در صنعت ساختمان نامید. این 

در جهت مطالعات و تحقیقات زیادی  ،در چند دهه اخیر .از جکله مهم ترین آن ها می باشندمت کششی ضعیف که اثر ثقلی قابل توجه و مقاو ندنیز هست

گی می باشد. بتن های تکنیک پیش ساختبه طور کلی ، بتن سبک، بتن پیش تنیده و  مصالح،پیدایش که مهمترین نتایج آن  رفع این اشکالات انجام شده

د می شوند. د فضای خالی در بتن تولیاایجدر نتیجه ایجاد حباب هوا در بتن و یا حذف مواد ریز دانه و  باسبک معمولا با استفاده از مصالح سنگی سبک،

 ه می گردد.یج آن در این مقاله عرضانجام گرفته که نتازیادی در این زمینه نها و پلها، تحقیقات به کاربرد وسیع بتن سبک در اجرای ساختماتوجه با 

Balendran   تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و شکل پذیری بتن سبک و معمولی ) با یا بدون سنگدانه های  2002و همکاران در سال ،

ان نشان می دهد که الیاف با درصد محدود ، تاثیر اندکی بر مقاومت فشاری داشته ولی مقاومت آهکی ( را بررسی کردند.یافته های تجربی آن

  [1]کششی،خمشی و سختی را به صورت چشمگیری افزایش می دهد و این موضوع در بتن سبک ، بیشتر از بتن معمولی قابل ملاحظه می باشد
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