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  خلاصه
ای بشر برای تامین نیازهای آبی خود در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و همچنین کنترل سیلاب و تولید نیروی برقابی با مهار جریان ه

رارتی به طراحی و ساخت انواع سدها می نماید. امروزه ساخت سد های بتنی غلتکی بدلیل اجرای ساده و لایه به لایه ی آن و پایین بودن مشکلات حسطحی اقدام 

با آن از موضوعات  آن نسبت به سایر سد های بتنی، توسعه روز افزونی پیدا نموده است. با این حال نشت و نفوذ آب از محل بین لایه های اجرایی آن و مقابله

 تحقیقی مطرح در این نوع سدها می باشد.

دها مورد در تحقیق حاضر تاثیر افزودن سرباره کوره آهنگدازی جایگزین سیمان بر روی نفوذ پذیری ذاتی و بین لایه ای بتن غلتکی به کار رفته در س 

ه به عنوان مطالعه موردی آزمایشات نفوذ پذیری بر روی بتن غلتکی بدون لایه، با لایه و با مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور با اختیار نمودن سد بتن غلتکی ژاو

سرباره کوره آهنگدازی با تحقیق اخیر ضمن ارائه محدوده ی کاربری  لایه دارای ملات بین لایه ای به انجام رسیده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و

، همچنین بکارگیری ملات بین لایه ای درصد وزنی سیمان را توجیه می نماید02مصرفی در بتن غلتکی، درصد بهینه ی معادل  (gr /cm2) 0882میزان ریزی 

  جهت غنی سازی بتن غلتکی لایه دار در کاهش میزان نفوذ پذیری بین لایه ای بتن غلتکی بسیار مناسب بوده است.

 

 ی ذاتی، نفوذپذیری بین لایه ای، سرباره کوره آهنگدازی بتن غلتکی، سد ژاوه، نفوذپذیرکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

عمده اینگونه سدها و یافتن راه حل های با توجه به گسترش روز افزون استفاده از بتن غلتکی در سدها، بررسی و تحقیق برخی از مشکلات 

و نشت  پذیری نفوذ مشکل غلتکی بتنی های سد ت طراحیمشکلا ترین دهعمیکی مناسب، نظر برخی از محققین و مهندسین را به خود جلب نموده است. 

یکی از  انبوه اینگونه سدها نفوذ آب از محل  درزهای افقی .[1] می باشد سد پشت خزنم آبفشار هیدرو استاتیک برابر در ها سد اینآب از بدنه ی 

بتن، نحوه جایگذاری لایه  ید محسوب می شود و توجه در خصوصیات اختلاطسازه ی س موثر در طراحی و بهره برداری از مهمترین عوامل هیدرولیکی

 .[2]زمانی اجرای لایه ها از جمله عوامل کنترل و کاهش میزان نفوذ پذیری می باشد  های اجرایی، استفاده از ملات بین لایه ای ، میزان تراکم و فاصله

می تن غلتکی به این نتیجه رسید که با استفاده از میزان مناسب مواد سیمانی در بتن غلتکی ( بر روی روش های اجرایی سدهای ب8888تحقیقات دانستون )

، اما در دست یافت (m/sec) 8.1×  82-8الی  8.1×  82-88در حدود  یعنیبتن های معمولی بوده و  نزدیک بهنفوذ پذیری ذاتی بتن غلتکی توان به ضریب 

مطالعات آزمایشگاهی پلتییر و اویلت  .[3]وذ پذیری بسیار بیشتر از نفوذ پذیری ذاتی بتن غلتکی خواهد بودمحل اتصال لایه های بتن غلتکی میزان نف

در هر دو نوع بتن و با زمان  (kg/m3)  022مواد سیمانی به میزان  با بکارگیرینشان می دهد، ( بر روی نفوذ پذیری ذاتی بتن غلتکی و بتن معمولی 0221)

اما بر اساس نتایج مشاهدات ابزار دقیق  .[4]ثانیه برای بتن های غلتکی، میزان نفوذ پذیری ذاتی هر دو نوع بتن تقریباً با هم برابرند  02الی  82بی -تراکم وی

باشد می  (m/sec) 0×  82-6میزان نفوذ پذیری بین لایه ای بتن غلتکی در حدود در کشور ایلات متحده آمریکا نصب شده در سد بتن غلتکی ویلوگریک 

 .[5]می باشد  (m/sec) 4×  82-88در حالی که میزان ضریب نفوذ پذیری رویه بتن معمولی سد در حدود 
 

و افزودنی های سیمانی به منظور کاهش میزان نفوذ پذیری سد های بتن ملات بین لایه ای ، بکارگیری رویه های نفوذ ناپذیر امکان از این رو 

 یسد ها یرینفوذپذ یدر بهساز نیاثر ژئوممبر یرا بر رو یقاتی( تحق0220کورنر و همکاران )لف قرار گرفته است. غلتکی مورد تحقیق پژوهشگران مخت


