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 خلاصه

پايداري مناسب  ضريبباشد. اگر ميدست سدهاي خاكي از مهمترين عوامل تخريب بدنه سدهاي خاكي، نامناسب بودن شيب بالادست و پايين

هايي براي كنترل و بايد روش آيد، از اينرو دست در نظر گرفته نشود، خسارات جبران ناپذيري بوجود مي هاي بالادست و پايين براي شيرواني

در حالت اشباع خاک  همگن خاكيدست سدهاي  بنابراين هدف عمده اين تحقيق تعيين شيب بهينه براي بالادست و پايين پايداري آن اتخاذ شود.

با استفاده از  همگن هاي مختلف و انتخاب شيب بهينه در سدهاي خاكي پايداري براي شيب ضريببه روش استاتيکي و محاسبه 

يق نشان هاي مختلف تحليل پايداري است. نتايج حاصله از اين تحق متر( با روش 15 ،01، 11، 5هاي مختلف ) براي ارتفاع  Geoslopeافزار نرم

 .باشد هاي تحليل دارا مي بيشترين مقدار ضريب پايداري را در بين تمام روش 1به  3حالت شيب دهد كه  مي

 

 Geoslopeافزار   دست، نرمهای بالادست و پایینشیب، سد خاکیپایداری،  ضریب کلمات کلیدی: 
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ايجاد با افزايش جمعيت و ضرورت رشد كشاورزي و صنعت از يک طرف و  و اين نيازترين نيازهاي بشر، آب است  ترين و حياتي يکي از ضروري

گردد كه در آينده نه چندان دور بحران كمبود آب مهمترين مسئله  بيني مي و پيش كردهروز به روز بيشتر را از طرف ديگر، حساسيت آن آب مخازن 

هاي طبيعي، بدون توجه به  وجه آن است كه آب نيز همچون ساير عوامل و پديدهي قابل ت خشک گردد. نکته كشورها، بخصوص مناطق خشک و نيمه

از قوانين و عوامل موثر بر خود تبعيت نموده، گاه از يک كشور سرچشمه گرفته و در كشوري ديگر به مقصد خود  ،مرزهاي قراردادي بين كشورها

 گردد. منتهي مي

از مهمترين عوامل تخريب بدنه سدهاي نه آن از يک نوع مصالح تشکيل شده است. شود كه بد سدهاي خاكي همگن به سدهايي اطلاق مي

دست در نظر  هاي بالادست و پايين پايداري مناسب براي شيرواني ضريبباشد. اگر دست سدهاي خاكي ميخاكي، نامناسب بودن شيب بالادست و پايين

پايداري خاكريز بدنه در بالادست و  ضريبدر صورتي كه بدنه سد خاكي اشباع باشد و  آيد. اين حالت گرفته نشود، خسارات جبران ناپذيري بوجود مي

بالادست و مختلف هاي با شيبخاكي همگن پايداري مناسب براي سدهاي  ضريبشود. بنابراين در اين تحقيق،  دست مناسب نباشد، تشديد ميپايين

 .براي حالت بهينه ارائه خواهد شدپايداري مناسب  ضريبو از بين آنها  آمدد خواه شهاي مختلف تحليل بدستوبا استفاده از ردست پايين
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