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  خلاصه

حالت  نیاست. در ا یخاک یسدها یدر طراح یاز مسائل اصل یکیمخزن سریع  هیناهمگن در حالت تخل یخاک یبالادست سد ها بیش یداریپا 

وجود دارد. هدف  یداریرو احتمال وقوع لغزش و ناپا نیو از ا گرددیموثر م یمحبوس در پوسته بالادست باعث کاهش تنش ها یفشار آب حفره ا

 بیو ضر دهیزائل گرد زانیتا چه م یفشارآب حفره ا یخاک یبالادست سدها یروانیزهکش در ش هیآن است که نشان دهد با تعب قیتحق نیا یاصل

، سپس با استفاده از نرم شده همگن در نظر گرفتهنا یپژوهش ابتدا سد خاک نی. در اابدی یتا چه حد بهبود م یروانیش یداریو پا نانیاطم

شده است.  یمدل ساز یافق یزهکش ها باو ،  یافق یزهکش ها بدون بالادست یروانیدر دو حالت ش عیسر هیحالت تخل GEOSTUDIOافزار

پایداری  ضریب اطمینان درصدی70/07افزایش تعبیه زهکش های افقی موجب افزایش در زایل شدن فشار آب حفره ای و،با توجه به نتایج 

 شیروانی بالادست میگردند.

 .نانیاطم بیبالادست، ضر بیش یداریمخزن، پا عیافت سر ،یناهمگن، زهکش افق یسدخاککلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 بی معنی مسئله پایداری مهمترین مبحث در زمینه سدهای خاکی است زیرا تا زمانیکه یك سد پایدار نباشد بحث درباره سایر مسایل مرتبط با سد کاملاً

خل بدنه سد نفوذ کرد، هرگونه افت در ارتفاع آب مخزن برداری قرار گرفت و آب به دا خواهد بود. بعد از آن که مخزن سد از آب پر شده و مورد بهره

اگر به هردلیلی از قبیل زلزله، بوجود آمدن ترکهای .چه به صورت سریع و چه به صورت آرام می تواند موجب لغزش در شیروانی بالادست گردد 

ن و .... سطح آب مخزن یك سد خاکی در زمان بزرگ و ناگهانی ، پدیده قوس شدگی ، وقوع سیل، برداشت فراوان آب به علت مصارف گوناگو

مخزن تبعیت کند به این پدیده دراصطلاح تخلیه سریع ویا کوتاه و با سرعت زیاد پایین آورده شود درحالیکه تراز آ ب درون هسته سد نتواند ازتراز آب 

هیدرواستاتیك موجود در سطح خارجی شیب بالادست که در زمان پر بودن گفته می شود. بر اثر تخلیه و افت تراز آب در مخزن، فشار    1ناگهانی افت 

 مخزن وجود داشت ازبین می رود در حالیکه فشار هیدرواستاتیك متعادل کننده آن در قسمت داخلی بدنه سد کماکان وجود دارد این فشار هیدرو

ای ناشی  [. روشهای مختلفی به منظور کنترل فشار آب حفره1ست می باشد ] استاتیك باقی مانده یکی از عوامل مهم ایجاد خطر لغزش در شیروانی بالاد

های حمل یا ساخت ممکن است از هر کدام از این روشها استفاده گردد.  از تخلیه مخزن پیشنهاد شده است که بسته به شرایط دسترسی مصالح و هزینه

بر  ی افقیسدهای خاکی میباشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر زهکشها در شیروانی بالادست افقی یکی از این روشهای مؤثر، تعبیه زهکش

ای اضافی باعث بهبود هرچه بیشتر پایداری  بهبود پایداری شیروانی بالادست سدهای خاکی می باشد. اگرچه این زهکشها با زایل نمودن فشار آب حفره

 نشت در حالت تراوش پایدار میگردند، از همین رو در طراحی و به کار گیری آنها بایدشیروانی خاکی میشوند، اما از سوی دیگر منجر به افزایش دبی 

 دقت کافی و لازم را به کار برد.
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