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 خلاصه

سايش، يکي از بارزترين انواع فرسايش در رودخانه های مئاندری، فرسايش سواحل خارجي تحت تاثیر جريان ثانويه مي باشد. جهت تثبیت يا کنترل فر

زه الگوی جريان بايد بگونه ای اصلاح شود که با کاهش قدرت جريان ثانويه نرخ فرسايش کاهش يابد. صفحات متصل به ساحل مثلثي شکل يکي از سا

درجه ملايم  19های جديد جهت کنترل فرسايش در خم رودخانه ها مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر شرايط جريان بر توپوگرافي بستر در قوس 

و چهار درجه نسبت به بالادست  09صفحه با زاويه  1در حضور صفحات متصل به ساحل مثلثي شکل انجام شده است. بدين منظور آزمايش ها با تعداد 

انجام شده، در انتها توپوگرافي بستر و اطلاعات لازم برداشت شده است. نتايج نشان داد که با افزايش عدد فرود،  30/9، 01/9،  02/9، 02/9عدد فرود 

 بشستگي افزايش يافته و بیشترين میزان آبشستگي در درون قوس اتفاق افتاده است.آ مقع

 

 درجه 19قوس  عدد فرود، آبشستگي، صفحات مثلثي،کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه. 1

  

های هیدرولیکي به علت شدت جريان زياد و يا به فرسايش به فرسايش بستر در پايین دست سازه ی آبراهه در اثر عبور جريان آب،هاهبه فرسايش بستر و کنار

از آنجا  .نامندي مينسبت به بستر اولیه را عمق آبشستگ، آبشستگي گويند. عمق ناشي از فرسايش بستر های متلاطم موضعيوجود آمدن جريانبستر در اثر به 

جدی را برای سازه مجاور به همراه  تممکن است مخاطرا گردديابد و اين فرسايش باعث گودشدن بستر ميکه در اثر آبشستگي بستر رودخانه فرسايش مي

بستر و سواحل رودخانه ها از مصالح رسوبي و  .مل آبشستگي آشنايي کامل پیدا کنندتا مهندسان هیدرولیک با چگونگي ع از اين رو لازم است داشته باشد.

يکي از  .[1]گذاری به مرور زمان وجود داردوباست، به همین دلیل ناپايدار بوده و احتمال تغییر در فرم رودخانه به دلیل فرسايش و رسآبرفتي انباشته شده

تداوم رفتارهای فرسايشي به خصوص باشد. های دشت خوزستان که از نوع مئاندری هستند، فرسايش سواحل خارجي مي ين نوع فرسايش در رودخانهبارزتر

 . شودسیلاب موجب تخريب اراضي کشاورزی، تاسیسات ساحلي، پل ها و ... مي در زمان

لي به مرکز و سپس به ديواره خطوط جريان در اثر نیروی گريز از مرکز از خم داخ و وقوع جريان های ثانويه محل تجمع با ورود جريان به خم

که اين امر  القعر از وسط رودخانه در مسیر مستقیم به ديواره خارجي در خم منتقل مي شود، خطشود  در نتیجه ی اين الگوی جريان خم متمايل مي خارجي

کاهش آن در  های کنترل وحلی راه. لذا توجه به موضوع  فرسايش و ارائه[0]داخلي خواهد شدگذاری در کناره موجب فرسايش کناره خارجي و رسوب

 .باشددارای اهمیت قابل توجهي مي ،های مئاندریرودخانه
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