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 چکیده

طراف پایٍ پل استفادٌ گردیدٌ برای شبیٍ سازی پدیدٌ آبشستگی در ا SSIIM2از ورم افسار تحقیق در ایه      

با استفادٌ از حل سٍ بعدی  ای شکل،میدان جریان در اطراف پایٍ پل استًاوٍ SSIIM.2. در ورم افسار است

ي  رسًبغیردائمی میدان  استفادٌ حل بدست آمدٌ ي سپس با k-εمعادلات وايیراستًکس ي مدل آشفتگی 

. در ایه مقالٍ بٍ تأثیر دبی در میسان ماکسیمم کف در اطراف پایٍ محاسبٍ می شًد معادلٍ پیًستگی، تغییرات تراز

، بدیه مىظًر تفايت میان پرداختٍ شدٌ استعمق آبشستگی ي  شکل چالٍ ي تپٍ  بٍ يجًد آمدٌ در اثر آبشستگی 

( بررسی شدٌ است وتایج وشان  آزمایشگاَی ( ي  دي دبی با مقدار زیاد ) دبی صحرایییک دبی کم ) دبی َای 

: در دبی َای پاییه مدل بٍ خًبی می تًاود در مقایسٍ با مدل آزمایشگاَی ماکسیمم عمق چالٍ آبشستگی را با داد

ایی در ای صحردرصدی خطا کم ي در محل ياقعی  ي شکل چالٍ ي تپٍ را بٍ خًبی مدل کىد يلی در دبی َ

، َر چىد مدل عمق چالٍ آبشستگی را با درصد خطا کم در محل ياقعی ي شکل چالٍ مقایسٍ با مشاَدات میداوی

را بٍ خًبی ومایش می دَد اما تپٍ بٍ يجًد آمدٌ در پشت پایٍ در اثر آبشستگی را ومی تًاود مدل کىد ي ایه 

 .ضعف در افسایش دبی بیشتر مشًُدتر است
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