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  تفسير يك بعدي و دو بعدي داده هاي مگنتوتلوريك شمال شرق دشت گرگان
1D and 2D interpretation of the Magnetotelluric data of northeast Gorgan plain 
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  چكيده
الكترومغناطيسي طبيعي زمين جهت كاوش مقاومت روش مگنتو تلوريك يك روش مهم ژئوفيزيكي غير فعال است كه از ميدان هاي 

مطالعه . عمق اكتشاف اين روش از هر روش الكترومغناطيسي ديگر بيشتر است.الكتريكي ساختار هاي زير سطحي استفاده مي كند
يي الكتريكي تا  استان گلستان براي مطالعه رساناشرق حاضر، يك پروژه اكتشافي مگنتوتلوريك در منطقه داشلي بروون واقع در شمال

منطقه داشلي بروون كه قسمتي از حوضه رسوبي كپه داغ مي باشد در آخرين فاز كوهزايي آلپين .  متري را شامل مي شود2000عمق 
توپوگرافي آن شامل لس هايي است كه به صورت طبيعي و در اثر اختلاف دمايي مابين رشته كوه البرز و تركمن . شكل گرفته است
با توجه به مدل هاي يك بعدي و دوبعدي . اين رسوبات غير قابل نفوذ و در مقابل فرسايش ناپايدار هستند. ه اندصحرا بوجود آمد

 متري به پايين تشخيص داده شده اند، كه به نظر مي رسد حاوي آب 1000 متري و 400 تا 200بدست آمده، دو لايه رسانا در اعماق 
  . شور و احتمالا تركيبات يددار باشند

  
Abstract 
 
Magnetotelluric (MT) method is an important passive geophysical method which uses the Earth’s natural 
electromagnetic fields to investigate the electrical resistivity structure of the subsurface. The depth of 
investigation of MT is much higher than that of other electromagnetic (EM) methods. This study includes an 
MT survey on the Dashli-Boroon area located in the northeast of Golestan province, Iran, to study subsurface 
electrical conductivity down to 2000 m. the Dashli-Boroon area which is a part of Kopeh-Dagh sedimentary 
basin, has been formed by last orogeny phase of Alpine and following erosion. Topographic reliefs of the area 
consist of loesses occurring naturally by temperature contrast between the Elburz and Turkmenistan desert. 
These sediments are impenetrable and unstable in contrast with erosion. According to 1D and 2D models, two 
conductive layers were distinguished from 200 to 400 m and 1000 m to higher depth. These two layers are 
interpreted as the layers which consist of salt water and probably Iodine constructions.     

 
 
  مقدمه

اين روش يك تكنيك ژئوفيزيكي سطحي . يكي از روش هاي الكترومغناطيسي در حوزه فركانس است) MT(روش مگنتوتلوريك 
ده تفاـحي اسـ است كه از ميدان هاي الكترومغناطيسي طبيعي زمين جهت بررسي ساختار مقاومت ويژه الكتريكي زير سط3غيرفعال
در اين روش امواج الكترومغناطيسي با توجه به فركانس آنها و نيز مقاومت ويژه لايه ها، اطلاعاتي از اعماق زمين بدست مي . مي كند

اين روش مي تواند جهت كاوش . عمق بررسي در روش مگنتوتلوريك خيلي بيشتر از ديگر روش هاي الكترومغناطيسي است. آورند
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