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 خلاصه

در طول دو دهه اخير، صندوقه هاي مكشي بطور موفقيت آميزي در صنعت فراساحل نفت و گاز به عنوان فونداسيون هاي سكوهاي ثابت، توربين 
رفتار صندوقه هاي مكشي تحت بارگذاري مورب در  در اين مقاله نتايج حاصل از مطالعات عددي .هاي باد و مهار سازه هاي شناور استفاده شده اند

مدل هاي اجزا محدود سه بعدي صندوقه هاي . براي تحليل غير خطي از روش شبه استاتيكي استفاده شده است. خاك ماسه اي آورده شده است
ر پارامترهايي مانند زاويه اصطكاك مدل هاي تطبيق داده شده براي تخمين اث. مكشي با داده هاي موجود ديگر محققين تطبيق داده شده است

  .داخلي، نوع خاك و نسبت ظاهري صندوقه هاي مكشي بر روي ظرفيت باربري استفاده شده است
 

  صندوقه مكشي، مدل اجزا محدود، سازه هاي دور از ساحل: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

و بعضاً شالودة  4مهار مكشي, 3شالودة سطلي, 2برد و ابعاد آن شمع مكشيهاي دريايي است كه بسته به كار ي سطحي براي سازهپ نوعي 1صندوقة مكشي
چنين پي  و همشناور  يها كومهار س ،ثابت فراساحل يها سازهشالوده جايگاه خود را به عنوان اين نوع پي در دو دهة گذشته . شود نيز خوانده مي 5دار لبه

در كشور ما هنوز تحربه عملي در به كارگيري اين نوع  .اند در نقاط مختلف جهان تثبيت كردهي هاي بادي فراساحل هاي دريايي همچون توربين ساير سازه
  . پي وجود نداشته است

يك . باشد اي مسطح و يا گنبدي شكل بسته مي تو خالي با قطر زياد است كه از پايين باز و از بالا توسط ورقه) و بعضاً بتني(صندوقه مكشي، استوانه فلزي 
در حاليكه به اندازه كافي  ،پمپ آب درون آنها به بيرونبا و  )مختصرعموماً (اعمال مكش كه نصب آن از طريق است ذاري اين نوع پي آن وجه نامگ

 توان صندوقه را بازيابي و مورد استفاده مجدد با روشي معكوس و با اعمال فشار مثبت در زير سرپوش صندوقه مي .شود مي انجامآب بندي شده باشند، 
در داخل ) بيرون كشش و كوتاه مدت(پس از نصب مجراي پمپاژ موجود در سرپوش صندوقه بسته خواهد شد، بنابراين در حين اعمال بارهاي .  قرار داد

ترهايي قابل اين موارد بر. در نتيجه متقابلاً اين سازه به مانند يك بادكش در مقابل بارهاي وارده مقاومت خواهد كرد. صندوقه مكش ايجاد خواهد شد
  .به وجود آمرده است يشمعهاي   ي دريايي چون پيها  يپ هاي گزينهساير هاي مكشي در برابر   توجهي را براي صندوقه

در . تحت شرايط متفاوت بارگذاري و خاك متفاوت بوده است 12تا  1از حدود ) نسبت طول به قطر( هاي مكشي محدودة نسبت ظاهري در صندوقه 
  .اي مكشي استفاده شده در آبهاي كشور گينه استوايي نشان داده شده استه صندوقه 1شكل 

                                                 
1 Suction Caisson or Suction Can 
2 Suction Pile 
3 Bucket Foundation 
4 Suction Anchor 
5 Skirted Foundation 

 


