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 خلاصه

رحهاي بهسازي حال حاضر كشور بشمار مي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي با مصالح بنايي و آجري يكي از رويكردهاي چالش برانگيز پيش رو در ط
چگونگي رفتار لرزه اي ديوارهاي . از طرفي كمبود مقاومت برشي ملات در ساختمانهاي آجري نقش بسزائي در پيچيدگي اين موضوع دارد. رود

از اين رو سه نوع ديوار كه . شدن با مقادير دستورالعملهاي بهسازي لرزه اي موضوع اين تحقيق مي باآآجري با مقاومت برشي ضعيف و مقايسه 
ي قرار معرف مودهاي رفتار اين نوع ديوارها مي باشد در آزمايشگاه تحت بارگذاري رفت و برگشتي قرارداده شدند و رفتار لرزه اي آنها مورد بررس

ي دارد و اين در حالي است كه در سازگار FEMAمعيارهاي  با ديوار با مود گسيختگي چرخشي مقاومتي و سختي نتايج نشان داد كه تنها. گرفت
  .ظرفيت دريفت اين نوع ديوارها نيز ارايه گرديد .مطابقت ندارد FEMAدو ديوار ديگر هيچ يك از شاخصه هاي لرزه اي ديوارها، با ضوابط 

 
 ديوار آجري، مود گسيختگي، بهسازي لرزه اي، مقاومت برشي ملات: كلمات كليدي
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ميزان خسارت وارده بر اين نوع ساختمانها در . كشور ما نشان دهنده آسيب پذيري بسيار بالاي سازه هاي بنايي و آجري مي باشدزلزله هاي گذشته در 
با توجه به وسعت و گستردگي . زلزله هاي گذشته بخصوص زلزله بم، نشان دهنده لزوم توجه هر چه بيشتر به عملكرد اين نوع سازه ها را نشان مي دهد

ساختمانها در سراسر كشور و نيز شهرهاي با جمعيت بالا و كلان شهرها، احتمال وقوع خسارت گسترده جاني و مالي در كلان شهرها در زلزله اين نوع 
ياري از از طرفي تنوع ساختمانهاي با مصالح بنايي در كشور و نيز كمبود مقاومت برشي در بس .نسبتاً قوي ، دور نماي ناخوشايندي را به نمايش مي گذارد

بر اساس مطالعات ميداني متعدد انجام پذيرفته در غالب . اين ساختمانها يكي از مشكلات پيش رو در روند ارزيابي و بهسازي ساختمانهاي بنايي مي باشد
تمانهاي بنايي  اضافه مي به ابهامات موجود در زمينه ارزيابي لرزه اي ساخ نيز اين ساختمانها مقاومت برشي ملات بسيار پايين مي باشدو اين موضوع

تحقيقات آزمايشگاهي و تحليلي بسياري بر روي نمونه هاي ديوارهاي آجري انجام پذيرفته است، از آن جمله مي توان تحقيقات  ، در ادبيات. گردد
Pastricier et al (2008)  ،chaimoone et al (2007)  ،Kawa et al (2008)  ،Pague et al (2006)  ،Casolo et al (2004)  ،
Corradie et al (2003)  ،Mehrabi et al (1996)    ، را نام برد )1387(و همكاران .ا.، نجفقلي پورحقيقي، م)1387(م و همكاران .زادهتهراني .

اوت با واحدهاي مورد استفاده و در بعضي از آنها نمونه واحدهاي بنايي مورد استفاده متف. در بسياري از اين تحقيقات اثرات ميانقابي مورد نظر بوده است
مشخصات مصالح و  از طرفي. ديوارهاي مقياس شده است رويدر ايران مي باشد و نيز تحقيقاتي در اين زمينه با استفاده از نمونه هاي آجري كامل 

رو و در تحقيقاتي مستقل سعي گرديد  از اين .كه با شرايط حال حاضر كشور مطابقت ندارد گرديده است طراحي و اجرا ملات مورد استفاده استاندارد
در گام اول به  .مورد بررسي قرار گيردو شاخصه هاي لرزه اي بر روي رفتار هيسترزيس  ،ديوارهاي آجري موجود ضعيفاثرات پارامتر مقاومت برشي 

ست ، ديوارهاي آجري آزمايشگاهي از به اين جهت سعي گرديده ا. بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي آجري متعارف در آزمايشگاه پرداخته شد
در گام دوم بر روي ديوارهاي . و رفتار لرزه اي آنها مورد ارزيابي قرار گيرد دنراحي گردطحيث مقاومت برشي ملات در حد پايين مقادير ميداني 

در اين نوشتار به . بررسي قرار خواهد گرفت و نتايج اعمال روش تقويت مورد. آجري مورد نظر طرح تقويت با مش و بتن پاشي يكطرفه انجام مي پذيرد
الي نهايي نتايج تست سو در متن مقاله ار. تنها به ارائه نتايج ارزيابي هاي ديوارهاي مبنا پرداخته مي شود،جهت در دست انجام بودن آزمايشات گام دوم 
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