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  خلاصه

و در ادامه . شودارائه مي Opensees اي توسط برنامهي تحت بارگذاري چرخهمهاربند عضودر ابتدا يك روش كارامد براي مدلسازي رفتار واقعي يك  
هاي قاب. شوندمدل مي Openseesساس مقررات ملي ساختمان ايران توسط روش ارائه شده در برنامه چهار گروه طبقاتي قاب مهاربندي طراحي شده بر ا
با هاي مهاربندي شود كه در قابو نشان داده مي. هاي نزديك گسل تحليل ديناميكي غيرخطي خواهد شدمدل شده تحت ركورد زمينه و ركرود پالس زلزله

  .شودوده ميافز ركورد پالسسهم ها كاسته و بر زمينه در خسارات وارد بر قاب از سهم ركورد افزايش نسبت 
  

  پذيري پيشرونده،  جهت، ركورد حوزه نزديكعضو كمانشيي و پسكمانشرفتارمهاربندي،  قاب: كليدي كلمات
  
 

  مقدمه .1
  

اولين پديده غير . گيردبه طور گسترده اي در طراحي لرزه اي سازه ها مورد استفاده قرار مي ندي شده به دليل سادگي در طراحي و اجرامهاربقابهاي 
و اين پديده است كه بر رفتار يك قاب مهاربندي شده . است مهاربند عضودهد كمانش در هنگام زلزله رخ مي مهاربنديالاستيك كه براي يك قاب 

كمانشي جاري شدن و رفتار پس مهاربندي شده تحت ركورد زلزله مهمترين مسئله كمانش،ر يك قاب براي بررسي دقيق رفتا از همين روي. حاكم است
بعد از كمانش  عضوتحت بارگذاري محوري كششي و فشاري و كاهش مقاومت فشاري  عضوهمچنين به دليل عدم تقارن رفتار  .استمهاربند  عضو

از همين روي در ابتداي اين تحقيق سعي در ارائه روشي شده  است كه . يي برخوردار استهاي از پيچيدگيمهاربندمدل كردن رفتار دقيق يك عضو 
و  9و  6و  3در چهار گروه طبقاتي شامل مهاربندي  يهاقاب اي را مدل نمايد، و در ادامهبتواند با دقت قابل قبولي رفتار عضو تحت بار محوري چرخه

هاي مدل شده در نهايت قاب اند ومدل شده OpenSeesتوسط اين روش در برنامه  باشندكوتاه تا بلند مي هاي مهاربندياي از قابطبقه كه نماينده 12
  .اندرونده، بررسي شدهپذيري پيشنزديك گسل، داراي اثر جهت پالس و ركورد زمينه و ركورد اصلي تحت ركورد OpenSeesدر برنامه 

  
  
  سازي كمانش غير الاستيك عضو مهاربند مدل .2
  
تـا   .مهاربنـد اسـت   عضـو كمانشـي  جاري شدن و رفتار پس مهاربندي شده تحت ركورد زلزله مهمترين مسئله كمانش،براي بررسي دقيق رفتار يك قاب  

. اي انجـام شـده اسـت   محوري تحت بار چرخه عضوكنون نيز تلاشهاي زيادي توسط محققين به منظور ايجاد مدلي عددي به منظور مدلسازي رفتار يك 
-تقسـيم  (Physical Theory)هاي تئـوري فيزيكـي   و روش (Phenomenological)هاي پديداري ها به روشبندي كلي اين روشر يك تقسيمد

  .بيني رفتار برخوردار استرو است، و در عمل از تقريب زيادي در پيشهايي روبهاستفاده از اين مدلها در اغلب موارد با دشواري. شوندبندي مي


