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  خلاصه
آزمايش بارگذاري . استها شناخته شدهبهاي ناشي از روانگرائي استاتيكي در شيتنش ناشي از افزايش فشار آب حفره اي به عنوان عامل بسياري از گسيختگيات تغيير

فيروزكوه اين تحقيق رفتار ماسه  در. ايجاد ميكندهاي طبيعي را شده در گسيختگيمشابه با مسير تنش ايجاد يشرايط ،دستگاه سه محوري با استفاده ازثابت  تفاضلي با تنش
 رفتار ماسه تحت اين مسير تنشبر ناهمسان تحكيم  و )برش( تنش تفاضليجانبه، دانسيته، فشار همه مانند و نشان داده شده است كه عوامليدر اين نوع بارگذاري مطالعه 

  .ر قابل توجهي داشته و درنتيجه پتانسيل گسيختگي هاي مذكور را تحت تاثير قرار ميدهدتاثي
  

  ناپايداري شيب، روانگرايي استاتيكي، مسيرتنش، گسيختگي ماسه: واژه ها كليد
  

 مقدمه       .1
 

ه ي بكار برده شدتفاوتهاي مي توصيف مكانيزمبرا در موارد مختلف، پديده روانگرايي است كه مهندسي ژئوتكنيكهاي بسيار مهم در از پديده يكي
انگيز حاصل از روانگرايي باعث تمركز و تحقيقات گسترده بر روي روانگرايي هاي غمو خرابي 1964وقوع زلزله در ژاپن و آلاسكا در سال . است

ها كه يراين ناپايدا. شدهايي مشاهده ميناپايداريكه هيچ منبعي از بارگذاري سيكلي وجود نداشت نيز واردي اما در م. حاصل از بارهاي سيكلي شد
 flow)افتد امروزه به عنوان روانگرايي استاتيكي شناخته شده و معمولا منجر به جريان يافتن شيب در اثر روانگرايي غالبا بطور ناگهاني اتفاق مي

liquefaction) شودمي (Kramer and Seed, 1988).  
. استها شناخته شدهي استاتيكي در شيبيهاي ناشي از روانگرااي به عنوان عامل بسياري از گسيختگييش فشار آب حفرهتنش ناشي از افزاات تغيير  

شود و اين در حاليست كه بارهاي قائم ناشي از نيروي گرانش ثابت جانبه در آن ميهاي موثر همهاي در خاك باعث كاهش تنشفشار آب حفره افزايش
نتيجه اين امر اعمال مسير تنشي بر خاك خواهد بود كه در آن تنش برشي ثابت مانده ويا . يابددر اثر مرطوب شدن خاك افزايش مي باقي مانده و يا

  . شوديابد، ولي تنش موثر متوسط بتدريج كم ميافزايش مي
در هنگام انباشتن اين . مازاد معادن ذغال سنگ مشاهده كردهاي مواد توان در انباشتهيكي از موارد رايج جريان يافتن شيب در اثر روانگرايي را مي  

بنابراين در هنگام انباشتن . آوردها بوجود ميشود كه امكان زهكشي را درپاي اين انباشتهجداسازي بين ذرات مواد ايجاد مي نوعيمواد، بصورت طبيعي 
آيد و با اضافه ها بوجود ميشيب شده و در واقع مسيري از مواد ريزدانه، به سمت پايين  نشينهاي قبلي، اين مواد ريزدانه تهمواد ريزدانه در بالاي انباشته

اي در اين مسير، به علت نفوذپذيري كم مواد ريزدانه با ايجاد فشار آب حفره. ماندشدن مواد ريزدانه بصورت پي در پي، اين مسير بصورت ثابت باقي مي
ها مقاومت خود را از دست داده و در نتيجه روانگرايي اين مواد و گسيختگي و جريان اين اي اين انباشتهر آب حفرهبا افزايش فشا. مانداين فشار باقي مي

  . (Morgenstern, 1994) ها را در پي خواهد داشتانباشته


