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 خلاصه

هاای  در پی نفوذپذير سازهه تمهیداتی هستند که به منظور کاهش نشت، زيرفشار و شیب خروجی لها از جمهای سپری، کف بند و زهکشديواره

  های مختلفگیرند. به منظور مطالعه درجه تاثیر اين راهکارها بر تغییر پارامترهای هدف، نتايج حاصل از انجام آزمايشآبی مورد استفاده قرار می

فات. نتاايج تحقیاش نشاان داد     يک مدل آزمايشگاهی به همراه حل معادله لاپلاس با روش اجزای محدود مورد بررسی و مقايسه قارار گر  بر روی

 بهترين مکان قرارگیری ديواره سپری جهت کاهش نشت و شیب خروجی در انتهای کف بند و جهت کاهش زيرفشار بالادست کف بناد اسات.  

گردد. همچناین بهتارين موقعیات قرارگیاری زهکاش      مشاهده گرديد وجود بلانکت با هر طول دلخواه سبب کاهش توام هر سه پارامترهدف می

ی و قطر زهکش، بهتارين موقعیات   جهت کاهش نیروی زيرفشار در فاصله يک سوم طول کف بند از ابتدای کف بند است. بسته به موقعیت عمق

تواند دوسوم طول کف بند از ابتدای کف بند و يا انتهای کف بند باشد. باا نزدياک شادن    گیری زهکش جهت کاهش گراديان خروجی میقرار

معادلات و نمودارهايی بدون بعد نیاز جهات    .يافتخواهد کاهش يش قطر زهکش نیروی زيرفشار و گراديان خروجی زهکش به کف پی و افزا

 استخراج میزان تاثیر پارامترهای هدف در حضور هر يک از اجزای فوق ارائه گرديد.
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  مقدمه -1

ها  های نفوذپذير وجود دارد، همواره نشت آب از پی اين گونه سازههای آبی احداث شده روی پیعلت اختلاف بار آبی که در دو طرف سازه به

 ها را می توان در سه بخش ايجاد نیروی زيرفشار، دبی نشت و گراديان خروجی طبقه بندی کرد. نیرویوجود دارد. اثرات تراوش از خاک زير اين سازه

های دهد، باعث ايجاد تنش کششی شده و موجب کاهش ضريب اطمینان پايداری در برابر پديدهزيرفشار، مقاومت برشی بین سد و پی آن را کاهش می

شود. چنانچه در قسمت انتهايی سدها، سرعت نشت جريان آب افزايش يابد، ممکن است اين سرعت بالا سبب حرکت ذرات لغزش و واژگونی می

دهد هر چه اثرات نتايج مطالعات محققین مختلف نشان می می شود. 1د. اين پديده تسريع کننده پديده مهم ديگری تحت عنوان زيرشويیخاک گرد

در پی  شتناثرات جهت کاهش  .Da silva) (2002) (يابد های ساخت و نگهداری اين سازه کاهش میمخرب نشت تقلیل يابد، به همان اندازه هزينه

های های ابتدا و انتهای سازه، تعبیه ديوارهگاهتوان به اتصال بدنه سازه به تکیهشود که از آن جمله میها راهکارهای مختلفی استفاده میاين سازهنفوذپذير 

 .Wong)(2001) (های سنتتیک و تعبیه فیلتر در پاياب سازه اشاره کرد های زهکشی و پتوهای رسی بالادست، استفاده از پوششسپری، سیستم

(، اثر موقعیت بهینه ديواره سپری را در کاهش نشت جريان و نیز کاهش سارعت جرياان در زيار ساازه هاای آبای باا        1331صدقی اصل و همکاران )

و قبادياان   .باشاد استفاده از روش تفاضلات محدود بررسی کردند و نتیجه گرفتند بهترين مکاان بارای کنتارل نشات و زيرشاويی، پاشانه و پنجاه ساد مای         

های آبی در کنترل زيرفشار و گراديان خروجی با حل معادله حااکم بار جرياان آب    های سپری و زهکش در زير سازه(، تاثیر ات ديواره1333همکاران )

گرادياان   در خاک از روش اجزای محدود مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتايج مطالعات ايشان با احداث ديواره سپری در هار موقعیات مکاانی مقادار    
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