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 خلاصه

شبکه  ،رو  لابیدر شبکه س یثقل انیجر زیو آنال یطراح یابزار قدرتمند برا کیبه عنوان  STMC یکیدرولیمدل هاز در این تحقیق با بهره گیری 

برای  یو استفاده از کانال بتن پلیمر یروباز و پوشش یها یجو یبرا تلفیقی جدید برای شهر اشنویه طراحی و شبیه سازی گشته و تیپ های مختلف

شبکه مقدار سرعت متوسط در  ، معادلات افت بار رینسبت به سا نگیاز آن است که رابطه مان یحاک جینتا همچنینپیشنهاد گردید.شهر برخی نقاط 

  نشان می دهد.درصد کمتر  51حدود را در 

 

 یمريکانال بتن پلمعادلات افت بار، ،STMCیکيدروليمدل ه ی،سطح یو دفع آبها یشبکه جمع آورکلمات کليدی: 

 

 

  مقدمه -1

 طلب را مهم این ...روند توسعه شهر و نگرش جامع نگر در برنامه ریزی مدیریت شهری از جمله مسائل شهر سازی ، خدمات رسانی ، توریستی و 

فع آبهای د و آوری جمع های شبکه افزایش نهایتاً و ساختمانی عملیات انجام و شهر ایجاد بنابراین. گیرد صورت برنامه و مطالعه با اقداماتی که کند می

شود و این امر ممکن است خطرات و خساراتی را متوجه مناطق پست و گود افتاده شهر کند و از این  سطحی ، منجر به افزایش شدت آبدهی سیلابها می

های  در قالب طرح رو باید پیش بینی های لازم برای دفع یا تعدیل مشکلات مزبور به عمل آید که انجام بررسی های منطقه ای و تدارك تمهیدات لازم

 رواناب رفتار گردد. جمع آوری، انتقال و دفع آبهای سطحی شهر از جمله اقداماتی مناسب برای ارزیابی و مقابله با پیامدهای زیانبار این پدیده تلقی می

 را شده تولید اضافی رواناب آوری جمع عمل زهکشی سیستم در موجود آبرو مجرای و باشد می متفاوت مختلف سطوح نوع به بسته رگبار از ناشی

 خسارات رفع نهایتاً و سیلاب وقوع خطر با مقابله در مسکونی مناطق سازی ایمن عمده مسائل جمله از سطحی های آب دفع مسئله.دهد می انجام

اکثراً از ارتفاعات و حوضه که از جهات مختلف به محدوده اراضی شهری وارد می شوند  آبراهه ها و مسیل هایی.باشد می شهری مناطق از احتمالی

آبسنجی هستند و بنابراین هیچ گونه آماری از سیلاب این گونه حوضه ها در دست نیست.  های نسبتاً کوچکی سرچشمه می گیرند که فاقد ایستگاه های

یل این آمار به جریان های سطحی سیلاب وجود دارد که اساساً متکی بر آمار بارندگی و تبد در این موارد روش های مختلف و متنوعی برای تخمین

 است که متداول ترین آن ها روش منطقی می باشد.

 و پرداخته شهری سیلاب های سیستم ارزیابی و طراحی در آن کاربرد و HYDRA مدل معرفی به اقدام 5831 سال در همکاران و امیرعطایی

سطحی  های آب آوری جمع شبکه کفایت به 5831 سال در نیز همکاران و نمودند. احمدی توصیه شهری سیلاب های سیستم در کارامد مدلی به

تاثیر  به ، 5831 سال در همکاران و کرجی .پرداختند Mike SEMMمدل توسط طراحی سیلاب عبور برای گیلان استان غرب در ماسال شهر

 را دیزیچه شهرستان در شهری سیلاب آوری جمع های کانال ابعاد در کاهش بصورت آن نتیجه و پرداخته شهری سیلاب شبکه بر آبی تاسیسات

شهری  سیلاب های سیستم طراحی در Storm Cad وHydra مدل دو اقدام به ارزیابی 5811سال  در همکاران و امیرعطایی.دادند قرار مورد ارزیابی

 و طراحی جهت و طراحان مهندسان به مدل دو این از استفاده اینرو از .باشد می مدل دو از حاصل جزئی بسیار اختلاف دهنده نشان پرداخته و نتایج

 .(5811همکاران و ) امیرعطایی.گردد می پیشنهاد آنالیز


