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 خلاصه

 جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود دیفرانسیل ، مدلی است بر پایه فیزیک که اقدام به حل معادلهMODFLOWمدل عددی 

با این حال، روبرو است،  در مدلسازی دنیای واقعی هاییبا محدودیتموجود،  های مدلمانند سایر به  نیز مدلاین  اگرچه نماید.می بلوک مرکزی

-های بستهافزاید. در این مقاله، قابلیتمی در نتایج های متفاوت، بر عدم قطعیتکاربرد آنها در موقعیتو افزار های نرمعدم شناخت کافی از قابلیت

-، بیان گردیدهMODFLOWسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از به منظور بکارگیری در شبیه LPFو  BCFلولی گر جریان درون سهای محاسبه

شده را های مختلف دو بسته برای آبخوان دشت گوهرکوه، تغییرات وسیع در مقادیر بیلان و هد محاسبهنتایج حاصل از بکارگیری قابلیت است.

 باشد.ت و استفاده صحیح از این دو بسته میکه بیانگر لزوم شناخ دهدمینشان 

 

 

 هاها و محدودیت، قابلیت LPFو  BCFهای ، بسته MODFLOWکلمات کلیدی: 
 

  مقدمه -1

راکندگی منابع آب زیرزمینی نسبت به منابع سطحی دارای مزایایی چون کیفیت بالاتر، تاثیر پذیری کمتر از نوسانات آب و هوایی فصلی و سالانه و پ

در ایران، بیش از  .[1] باشد باشند. آب زیرزمینی در برخی کشورها)دانمارک، عربستان سعودی، مالت و ...( تنها منبع آب در دسترس می نواخت مییک

ود را از توان گفت اکثر شهرها و روستاهای کشور، آب مورد نیاز شرب و کشاورزی خ% از نیاز آبی از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین گردیده و می05

 . نمایندآب زیرزمینی تأمین میمنابع 

برداری بر روی کیفیت و کمیت آب  های مختلف بهره به منظور شناخت بهتر منابع آب زیرزمینی، برآورد امکانات آبی آن، تعیین آثار اجرای طرح 

باید شرایط و مشخصات کلی منبع را دارا باشد تا بتوان از آن  شود زیرزمینی و ... تهیه مدل کمی یا کیفی منبع لازم است. مدلی که به این طریق تهیه می

 .[1]های مختلف استفاده نمود.  بینی برای پیش

اند. کارائی مدل، عمومیت های مختلف تهیه و به بازار عرضه شدهافزارهای متعددی توسط شرکتزیرزمینی نرم جریان آبسازی در زمینه مدل

ها، سازی اعم از ورود دادهمدلی که در مراحل مختلف مدل باشد.ترین معیارها برای انتخاب مدل میربر از اصلیمدل و سهولت کاربرد مدل توسط کا

 . [2] شودئه نتایج پیچیده نباشد، مناسب بوده و ترجیح داده میاها و تنظیم و ارخروج داده

افزار به عنوان بهترین نرم MODFLOW مدل عددیرهای گوناگون، افزاهای نرمو قابلیت ایراندر مجموع، با احتساب شرایط موجود در کشور 

افزارهای موجود، دارای افزار نیز به مانند بسیاری دیگر از نرم. با این حال، این نرم[3]است گردیده مطرحسازی آب زیرزمینی در ایران برای مدل

 باشد.خت حداکثری از شرایط منطقه و اعمال دقت مناسب در بکارگیری آنها میسازی، مستلزم شناباشد که استفاده از آن برای مدلهایی میمحدودیت
 

 هاها و محدودیتمعرفی مدل، قابلیت -2
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