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 خلاصه

انجام شده و سپس کاربرد آنها در آنالیز جریان عبوری از  چندفازیهای آشفتگی و  تحقیق حاضر، ابتدا مروری بر تئوری انواع مدل در

 گسسته سازی  و CFDگیری از یک کد  و با بهره رئوس سلول همپوشان معادلات حاکم به روشگیرد.  روی سرریز اوجی مورد بررسی قرار می

های آشفتگی جریان، از  سازی اثر گردابه شبیه برای، و Mixtureو VOF های جریان از مدلزاد آموقعیت مکانی و زمانی سطح تعیین  جهت

سازی عددی با نتایج  های بدست آمده از هشت مدل داده استفاده شده است. k-ε Realizableو  RSM ،k-ε Standard ،k-ε RNGهای مدل

 بندی معرفی گردیده است. ترین مدل و فرم شبکه نهایتا دقیق ،واسنجی شدهمقایسه و آزمایشگاهی 

 

رئوس سلول  روشهای چندفازی،  های آشفتگی، مدل سرریز اوجی، شبیه سازی عددی، مدلکلمات کلیدی: 

 همپوشان

 

 

 مقدمه -1

ایش عموما دلیل اصلی ساخت سد تامین منابع در دسترس آب، کنترل سیل، کشتیرانی، تولید انرژی و ساخت تفرجگاه می باشد. در سالهای گذشته افز

قات گسترده ای در جمعیت و نیاز مبرم به منابع آب، محققان را بر آن داشته تا جهت مدیریت، نگهداری و استفاده بهینه از این ماده حیاتی دست به تحقی

و نیز رابطه با این مهم بزنند. در این راستا، سرریز ها و دیگر سازه های کنترل سیل، جهت جلوگیری از سرریز شدن سیلاب از روی تاج، شکست سد 

شرایط هیدرولوژیکی و  های پایین دست، طراحی و ساخته می شوند. تعیین نوع این سازه هیدرولیکی بر اساس هدف پروژه، انتقال سیلاب به آبراهه

ل مسیر توپولوژی منطقه، ایمنی سد و منابع مالی پروژه انجام می شود. از آنجاییکه جریان آب روی سرریز از جمله جریان های پیچیده بوده ودر طو

ا عددی مناسب جهت جریان روی تاج تا انتهای شوت، شاهد تفاوت رژیم جریان می باشیم؛ قبل از اجرای سد، ساخت یک مدل آزمایشگاهی وی

نماید. علاوه بر  گیری از بروز خسارات احتمالی پس از اجرا امری اجتناب ناپذیر می مشاهده و پیش بینی جریان در نقاط مختلف سرریز و برای پبش

گرفته شده باشد، چراکه  رعایت ایمنی سد، در ساخت سرریز ها باید محاسبات به گونه ای انجام شده باشدکه تا حد ممکن عرض سرریز کوتاه در نظر

تر از ساخت سرریزی با عرض بیشتر و قدرت انتقال بده متوسط است. در این میان  صرفه ، بهساخت یک سرریز با عرض کمتر و قدرت انتقال بده بیشتر

 باشد.های اجرایی می  سرریز اوجی از نظر هیدرولیکی عملکرد مناسبی داشته و بهمین دلیل یکی از رایج ترین نوع سرریز

فراوانی جهت تعیین شکل تاج و شوت سرریز انجام شده است. از این بین می توان به  و عددی ی گذشته، تحقیقات آزمایشگاهی در چند دهه

. پس از وی، اکثر آزمایشهای [1](؛ اولین محققی که شکل اوجی را مورد بررسی قرار داد، اشاره نمود 1111) Bazinهای صورت گرفته توسط  پژوهش

 [2]و  [1]جع اخواننده جهت کسب اطلاعات بیشتر می تواند به مر رفته است.شکل گ USBRو  USACEانجام شده در رابطه با سرریز اوجی توسط 

با  محققان اقدام به ارزیابی سرریزهای اوجی به کمک معادلات ریاضی وهایی به قدرت پردازش بالا،  اخیرا و با روی کار آمدین رایانهمراجعه نماید. 

مشکلترین بخش در انجام این تحقیقات در جایی دیده شده است که جریان از رژیم زیر بحرانی به رژیم فوق  اند. نموده حل تقریبی استفاده از روش های

ب مسئله حل گردد مجهول بوده و باید به عنوان قسمتی از جواورودی به سیستم دبی  شود که پیچیدگی مسئله در جایی تشدید میبحرانی منتقل میگردد. 


