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 خلاصه

ند شناخت نحوه رسوبگذاري و پارامترهاي مؤثر بر آن در قوس رودخانه ها از جمله مسائل مهمی است كه مهندسان رودخانه به بررسی آن علاقه م

می باشند. در سالهاي متمادي در گذشته بررسی هاي زيادي در اين مورد بصورت آزمايشگاهی صورت گرفته است ولی بررسی اين پديده به روش 

( پديده  SSIIMعددي كمتر مورد توجه دانشمندان قرار داشته است تا با استفاده از يک مدل عددي حل جريان و رسوب در دسترس ) 

نالهاي پيچانرودي شبيه سازي شود. به همين منظور در ابتدا به شناخت مدل عددي و حساسيت سنجی بر اساس ديتاهاي رسوبگذاري در كا

درجه به آن معرفی  07آزمايشگاهی پرداخته شد. پس از آن با استفاده از نتايج بدست آمده از آزمون حساسيت سنجی يک كانال سينوسی با انحناي 

ا داده هاي آزمايشگاهی مقايسه شد كه در اين حالت شبيه سازي عددي روند رسوبگذاري را در حد بسيار خوبی تخمين شد و نتايج به دست آمده ب

( به بررسی تآثير افزايش دبی جريان در روند رسوبگذاري پرداخته و نتايج به 1701زده است. در انتهاي اين تحقيق با توجه به بررسی هاي هوک )

 .دست آمده اعلام گرديد

 

 SSIIM، سه بعدی ، انرود ، رسوبگذاری ، شبیه سازی پیچ کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه -1

 و سکونت محل قديم زمانهاي از .است داشته بشر زندگی با تنگاتنگی ارتباط ديرباز، از كه است طبيعی سيستم هاي از يکی رودخانه

 و رضايت احساس دهد ، قرار خود خدمت در را رودخانه كه است انستهتو بشر هرگاه .است بوده متمركز ها رودخانه اطراف در بشر فعاليتهاي

 نموده نارضايتی احساس و شده متحمل را خسارتهايی رودخانه ، مخرب نيروي اثر در است نبوده عملی اينکار در زمانيکه اما كرده ، خوشحالی

 ارزش با خاكهاي آن ناپايداري و دست پائين به پيچانرودها كتحر بخاطر . باشد می پيچانرودي پلان ها شکل رودخانه براي غالب الگوي .است

جريان  انحراف يا و فرسايشی يا بستر ها كناره تثبيت آبگيرها ، مناسب محل يافتن معمولاً رودخانه ها قوس روند. در می بين از و شده شسته ها كناره

 جريانهاي قوت و ضعف مسائل به اين و است بررسی مورد مختلف جهات از هرودخان به آلوده مواد ورود سازه هاي جانمايی و كشتيرانی كارهاي ،

 دارد. بستگی پيچانرود هندسی مشخصات و بستر توپوگرافی سرعت، توزيع خيزاب، ثانويه،

و انتقال  شبيه سازي جريان و رسوبگذاري در رودخانه ها يکی از زمينه هاي مهم مهندسی رود خانه است. مدلسازي فيزيکی وابسته به زمان

ن رسوب متناظر با تغييرات توپوگرافی بستر و جابه جايی عرضی كانال رودخانه هاي آرام بوده و موضوع تحقيقات را تشکيل می دهد. در طول قر

. در گذشته ميلادي مدلسازي هاي فيزيکی بر روي بر هم كنش بين آب و رسوبگذاري به صورت مطالعات صحرايی و كارهاي آزمايشگاهی انجام شد

پركاربردتر از مدلهاي تجربی صحرايی و  CFDدو دهه اخير قدرت كامپيوتر ها در محاسبات بسيار افزايش يافته و مدلسازي هاي عددي به روش 

و  تأثير افزايش دبی جريان و پارامترهاي بی بعد  SSIIMآزمايشگاهی شدند. در اين تحقيق سعی بر آن شده است تا با استفاده از مدل عددي 

 .عدد فرود جريان بر روي رسوبگذاري بررسی گردد

 


