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 خلاصه

فشارهای مثبت و منفی در خطوط که در نتیجه این امر،  ضربه قوچ در اثر تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال درون مجرا ایجاد و منتشر می گردد

ل خسارت های زیادی وارد سازد. از جمله تجهیزاتی که توان مهار هر دو فاز فشاری مثبت و منفی لوله به وجود می آید که می تواند به خطوط انتقا

در  فشارهای مثبت ومنفی مخزن تحت فشار و ابعاد بهینه آن مکانیزم عملکرد حاضر، ( می باشد. در مقاله Air chamberرا دارد مخزن تحت فشار )

  مورد بررسی قرار گرفت.تاثیر مخزن تحت فشار برای یک مثال واقعی سپس  و با توجه به معادلات حاکم تحلیل شده

 
 وچ،جریان غیر ماندگار, جریان میرا, کاویتا سیون , مخزن تحت فشارق واژه های کلیدی : ضربه 

   

 

 مقدمه -1
خسارت وارد میکند مسئله ضرربه  ه ها یکی از مسائلی که همواره سیستمهای آبیاری تحت فشار با آن مواجه بوده و برای خطوط انتقال و شبکه لول  

افترد. برا   شروند، اتفرام مری   افتند و یا شیرهای قطع و وصل بطور نامناسب  باز و بسته مری است. این پدپده در مواقعی که پمپها بطور ناگهانی از کار می 1قوچ

شرود. از  مانی کوتاهی کاهش یافته و به صفر نزدیک مری خاموش  شدن پمپ و یا بسته شدن شیر قطع و وصل جریان، سرعت جریان به یکباره در فاصله ز

تواند از پمپ عبور نموده و آسیب دیدگی پمرپ را بردنبال   شود که انعکاس و برگشت  آن، میتغییر ناگهانی سرعت، موج فشاری در داخل لوله تولید می

جهت مقابلره برا امرواج فشراری     .وله های خط انتقال نیز آسیب وارد سازدتواند به  اتصالات و لداشته باشد. همچنین اگر قدرت موج فشاری  بیشتر باشد می

در میان تجهیزات مقابله با ضرربه قرو ی بیشرترین و ایرده آل تررین امکانرات را در مقابرل         2اضربه قوچ روشها و تجهیزات مختلفی و جود دارد .محفظه هو

 .پدیده ضربه قو ی فراهم میکند

 3ولیکییا میرای هیدر حالت ناپایدار -2

شود و ها از کار بیفتند ویا شیر فلکه آب بسته شود.  در این حالت سرعت جریان بطور ناگهانی صفر میافتد که پمپجریان میرای هیدرولیکی زمانی اتفام می

نماید. ضربه ایجاد شده در برخورد یدر نتیجه آن انرژی جنبشی به موج فشاری تبدیل شده و تولید ضربه بسیار قوی بنام ضربه آبی ضربه قوچ در خط انتقال م

کند. با وجود اصطکاک در طول خط لوله، از گردد. این عمل بطور متناوب انجام شده و ارتعاش ایجاد میبا مانع انعکاس پیدا کرده و بسمت عقب برمی

شود و بدین خاطر به این حالت از جریان، یک میرسد که انعکاس به صفرنزدشود و زمانی فرا میشدت انعکاس موج فشاری در گامهای زمانی کاسته می

تواند بر پروانه پمپ آسیب وارد سازد. برای حفاظت پروانه پمپ، شود.  نانکه در قبل نیز اشاره شد، انعکاس و  برگشت موج میمیرای هیدرولیکی گفته می

                                                 
1- water hammer 

2 -Air chamber 

3- Transient 


