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 خلاصه

هاي آبياري، شبكه جمع آوري آب و فاضلاب، شبكه جمع آوري آبهاي سطحي و در سريزهاي پلكاني براي در كانال اي است كهشكن سازهشيب
گيري عمق آب در معمولاٌ با اندازه. برخوردار استها از اهميت بسياري گيري دبي جريان در كانالاندازه. شودكنترل شيب كف كانال استفاده مي

شكن تا دست شيبي انرژي و با فرض تغيير خطي فشار از بالادر اين مقاله با استفاده از معادله. توان دبي جريان را بدست آوردشكن، ميي شيبلبه
هايي با شكن به عمق بحراني در كانالي شيبب در لبهتوان نسبت عمق آاي ارائه شده است كه به كمك آن ميشكن ، روش سادهي شيبلبه

توان به صورت را بدست آورد، علاوه بر اين نمودارهايي ارائه شده است كه مي الت جريان زيربحرانياي در حمقاطع مستطيلي، مثلثي و ذوزنقه
دهد كه روش ج آزمايشگاهي ديگر محققان نشان ميمقايسه اين روش با نتاي. دبي در كانال را بدست آورد شكن،ي شيبمستقيم از عمق لبه

  .درصد با نتايج آزمايشگاهي ديگران اختلاف دارد 8/1درصد و براي مقطع مثلثي كمتر از  5/1پيشنهادي براي مقطع مستطيلي كمتر از 
  

  .گيريژي، وسايل اندازه ي انرشكن، معادلهشكن، عمق بحراني،لبه شيبشيب: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

شـكن  گيـري دبـي جريـان در شـيب    براي اندازه. جريان استفاده كرد گيري دبيتوان از آن به عنوان يكي از وسايل اندازهست كه ميا ايشكن سازهشيب
 ،)1965( ماركلند، )1976، 1967(، راجاراتنام و موراليدهار )1956( ر و همكاران، دل)1936( رز. اهي زيادي انجام گرفته استتئوري و مطالعات آزمايشگ

نسـبي آب   را برروي عمـق  ترين مطالعاتمهم) 2006(و بيرامي و همكاران ) 1999( فرو ، )1995(، پاليگري و همكاران )1983( هيگر ،)1970(پيروگيني 
  .تعمق بحراني اس ycشكن و عمق در لبه شيب yeاند كه و محاسبه دبي جريان انجام داده) EDR= ye /yc( شكنشيب يلبه در

لبـه   نسـبي آب در  ي بـراي عمـق  امقطع جـت سـقوطي، رابطـه   شكن و بين مقطع بالادست شيب ي اندازه حركتبا استفاده از معادله) 1936( رز
ي انـدازه  را بـا اسـتفاده از معادلـه   ) EDR(شـكن  شـيب  يلبـه  نسـبي آب در  اي براي عمـق رابطه) 1956(ر و همكاران دل. بدست آورد براساس عدد فرود

) 1967(هار دراجاراتنام و مورالي. )1( شكلشكن بدست آوردند، شيب ي و با فرض توزيع فشار يكنواخت در لبه) 1-1( مقطع و) E-E(مقطع  ت بينحرك
 sه ك ـ يابـد به سرعت كاهش مي s/scبا افزايش  EDRمقدار شكن با مقاطع مختلف نشان دادند كه براي جريان زيربحراني، با انجام آزمايش برروي شيب

عـدد   ي ي مانينـگ و رابطـه  با استفاده از معادله) 1976(راجاراتنام و موراليدهار  .شيب بحراني كانال استsc  شكن وشيب كانال در مقطع بالادست شيب
. ا بدسـت آورد شكن بـا مقطـع مثلثـي ر   ي شيبعمق در لبه) 1970(پيروگيني . يك روش تحليلي ارائه كردند EDRبحراني، براي  فرود براي جريان فوق

بحرانـي در كانـال مسـتطيلي بدسـت     هاي راجاراتنام و موراليدهار، تئوري عمق لبه را براي جريان فـوق با استفاده از يافته) 1983( و هيگر) 1965( ماركلند
ي بـراي عمـق در لبـه بـراي مقـاطع      حـل تئـور  ) 1999(فـرو  . اي ارائه دادنـد ي كانال ذوزنقهتئوري براي عمق در لبه) 1995(پاليگري و همكاران  .آوردند

عمق در لبه و توزيع فشـار را بـا اسـتفاده از تئـوري گـرداب و معادلـه مومنتـوم بدسـت         ) 2006(بيرامي و همكاران. اي ارائه نمودمستطيلي، مثلثي و ذوزنقه
  .آوردند

  
 


