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  خلاصه
شدگي ناگهاني مقطع در تونل مستطيلي پرداخته شده اي آب و هوا در اثر تنگدر تحقيق حاضر به بررسي آزمايشگاهي تغييرات فشار جريان دو فازي لخته

ها از محل بازشدگي ت نشان داد كه با افزايش دبي آب و هوا محل تشكيل لختهآب و هوا انجام گرف آزمايشات مختلف كه با مقادير مختلف دبي. است

همچنين مشخص شد كه به ازاي هر دبي . شوداي خارج شده و جريان موجي ايجاد ميدست از حالت لختهجريان پايين ،مقطع فاصله گرفته و درنهايت

مقدار افزايش فشار در اثر با مقايسه . گيردتحت تاثير تغييرات دبي هوا قرار نمي آب، در مقطع مشخصي از كانال بالادست مقدار فشار ثابت بوده و

  . ندارد را در تخمين افزايش فشار ناشي از بازشدگي مقطع كافيمدل دقت اين مدل همگن مشخص شد كه نتايج بازشدگي مقطع با 
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  مقدمه -1

در اثر ورود هوا به مجرا اندركنش . كنداي از هوا را با خود به سيستم وارد ميهاي آبرساني گاهي جريان آب مقادير قابل ملاحظهدر سيستم

ترين الگوهاي جريان مهمترين و رايجاز  .شودشود كه منجر به ايجاد جريان دوفازي آب و هوا ميشديدي بين جريان آب و هواي مجاور آن ايجاد مي

هاي بزرگ هوا از يكديگر جدا  باشد كه توسط حباب هاي مايع مي اي از لخته دنبالهاست كه در واقع  1ايهاي هيدروليكي، رژيم لختهدو فازي در سازه

هاي تك فازي ها در مقايسه با جرانيني اين جريانهاي زيادي سبب پيچيدگي و نامعهاي جريان دوفازي به شدت پيچيده بوده و مشخصهسيستم. اندشده

 مقطع، سطح تغيير. شوند تعبيه شوندهتنگ و شوندهباز هاي 3تبديل نظير 2اتصالاتي است ممكن آبرساني، تونل يا لوله مسير طول در ].1[شوند مي

 دو جريان سيستم يك صحيح طراحي براي. افزايده ميو بر پيچيدگي تحليل جريانات دوفاز دهدمي قرار تاثير تحت مجرا در رامشخصات جريان 

  .است مهم بسيار مسير طول در آن نوسانات و فشار جمله از جريان مشخصات دقيق تعيين و شناخت فازي،

 شدگيباز مانند مجرا، در اتصالات وجود لهمسأ به و است گرفته انجام مستقيم مجاري در فازي، دو جريان پيرامون شده تحقيقات انجام اكثر

در اكثر تحقيقات انجام شده در اين زمينه،  .است شده پرداخته كمتر كند تغيير دستخوش رادر مجرا  فشار جمله از جريان مشخصات توانندمي كه ،مقطع

با بررسي  Mendler (1966)  .]2[ مورد بررسي قرار گرفته است مقطع و تغييرات فشار به منظور تحليل رفتار جريان در بازشدگي 4كسر فضاي خالي

متر بيان كرد كه نتايج مدل همگن در تخمين افزايش فشار ناشي از ميلي 5/9و قطر كوچكتر  6/17بخار در مجراي با قطر بزرگتر -جريان دوفازي آب

ل يك جريان همگن در مدل همگن از اختلاف سرعت فاز گاز و مايع صرف نظر شده و كل جريان به شك]. 2[بيشتر از مقدار واقعي است  5بازشدگي

                                                                 
1 Slug Flow 
2 Fittings 
3 Transition 
4 Void Fraction 
5 Pressure Recovery 


