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 خلاصه

ظرفيت و همچنين نقش كليدي كه   تاسيسات به لحاظ محدوديتاين . ها هستند خانه هاي تامين آب در مناطق شهري تصفيه يكي از مهمترين بخش
بدين لحاظ افزايش آمادگي اين . كنند تامين دارند، نقش كليدي در امنيت آبي مناطق شهري بازي ميقابل در حفظ سلامت و بهداشت آب 

بيني و يا ارزيابي بهنگام  با پيش. اطق شهري داشته باشدتواند تاثير بسزايي در بهبود سيستم تامين آب من ها جهت مقابله با شرايط بحراني مي سيستم
توان تصميمات لازمه را در زمان مناسب اتخاذ نموده و بدين ترتيب از خسارات احتمالي ناشي از شرايط بحراني  ها مي ميزان آمادگي سيستم

برداري و در نهايت ميزان  عيت پارامترهاي موثر در بهرههاي تصفيه آب شهري تحليل عدم قط اولين گام در ارزيابي آمادگي سيستم .جلوگيري نمود
توان به ميزان جريان ورودي و  ها مي خانه برداري از تصفيه از ميان پارامترهاي موثر در بهره. باشد ها مي ريسك پيامدهاي اضطراري در اين سيستم

حالات مختلف اضطراري احتمال تركيبي اين دو متغير با  ،در اين مقاله جهت ارزيابي ريسك. آب ورودي اشاره نمود كدورتهمچنين ميزان 
شده  اعمالخانه تهران به عنوان مطالعه موردي  يكي از تصفيه در موردالگوريتم ارائه شده . لا مورد بررسي قرار گرفته استپاستفاده از توابع كو

ها به كار آنهاي لازم را براي افزايش آمادگي  توان سياست يخانه م برداري از تصفيه با توجه به سطوح ريسك مختلف تعريف شده در بهره. است
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در كيفيت و سلامت آب  ها نقش كليدي اين سيستم. باشند هاي توزيع آب شهري مي ترين اجزا سيستم هاي آب يكي از مهمترين و حساس خانه تصفيه
. برداري صحيح و بهينه از آنها در عمكلرد مطلوب كل سيستم تامين و توزيع آب شهري بسيار موثر است كنند و در نتيجه بهره تاميني شهرها ايفا مي
تواند به ميزان قابل توجهي  ، ميگردد هاي مديريت ريسك عملياتي مي ها براي مواجهه با شرايط بحراني كه با استفاده از سياست آمادگي اين سيستم

كنندگان آب  تري را براي مصرف عملكرد سيستم توزيع آب را كه به دليل گستردگي مديريت آن مشكل است، تحت تاثير قرار داده و شرايط متعادل
  . ايجاد نمايد

جريان آبي كه بايد تصفيه شود و همچنين  شناخت مشخصاتو افزايش آمادگي آنها، ها  برداري صحيح از اين سيستم اولين گام در جهت بهره
برداري از  هاي مختلفي را جهت بهره توان سياست سيستم مي جريان ورودي با توجه به حالات محتمل براي. باشد تغييرات آن در طول زمان مي

ز عدم قطعيت بالايي برخوردار است كه در تحليل اهم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت هاي آب  خانه جريان ورودي به تصفيه. ها ارائه نمود خانه تصفيه
براي اين منظور . براين اساس تحليل تركيبي شرايط مختلف براي پارامترهاي كمي و كيفي موردنياز است. خانه بايد موردنظر قرار گيرد عملكرد تصفيه

  . هاي مختلفي در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است روش
Boccelli et al., (2007) هاي  با در نظر گرفتن عدم قطعيتو هاي توزيع آب با حداقل هزينه  خانه روندي را براي طراحي بهينه تصفيه

با استفاده از اين روش و با دخالت دادن تغييرات و عدم قطعيت پارامترها در فرآيند . سازي ارائه نمودند رهاي مدلتجريان ورودي و همچنين پارام
خانه با حداقل  پذيري تصفيه آب، تغييرات لازم در طراحي تصفيه قطعيت آنها روي هزينه و اطمينان اتي براي ارزيابي اثر عدمتوان اطلاع گيري مي تصميم

دهد كه  نتايج نشان مي. دي بر روي ارضا قيود آب خروجي به دست آوردوپذيري كافي و همچنين اثر توزيع پارامترهاي غيرقطعي ور هزينه و اطمينان
  . يابد ها به شدت افزايش مي  ها دارد و با افزايش عدم قطعيت هزينه خانه هاي ساخت و توسعه تصفيه ها نقش كليدي در هزينه دلقطعيت م عدم

Gupta and Shrivastava (2006) سازي فرآيند تصفيه تركيب شده است تا  پذيري با مدل سازي مونت كارلو برمبناي اطمينان مدل شبيه

 


