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    ساله شهر کبودرآهنگ۴۰دگي منبع آب شرب يب ديبررسي روند آس

    
  ١سيد عباس موسوي بهنام دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان
  ٢حسين حسين پور همداني دانشجوي کارشناسي مهندسي عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان

 
  

  چکيده
اگر در ساخت بتن سازه هايي همچون منبع . هاي هيدروليکي اجتناب ناپذير است ر ساخت سازه امروزه نقش بتن د

 با آب در تماس مي باشد و در مناطق سردسير در معرض سيکلهاي متناوب يخ شدن و  از داخل آب بتني که مستقيما
خريب ناشي از  زيادي در اثر تو مشکلات ، ملاحظات کافي صورت نگيرد  خسارات   قرار دارند از بيرونآب شدن

 استفاده حياتي مردم ترميم بعلت در منبع آب .  خواهد آمدتن و در نتيجه ميلگردهاي فولادي بوجودخوردگي ب
 .بدنبال خواهد داشتثانويه بسيار مشکل خواهد بود و هزينه هاي هنگفتي 

مورد )ودرآهنگ همدانکب(ب بتني هوايي در منطقه سردسير کشور آعوامل موثر برخوردگي يك منبع در اين مقاله 
 محل قرار گيري ، نحوه اجراي سازه،املاح موجود درآب،اين عوامل شامل کيفيت بتن. مطالعه قرار گرفته است

همچنين نقش پوشش در فرآيند خوردگي بتن که .ميباشد... درجه حرارت هوا و، وزش باد ،وموقعيت جغرافيايي سازه 
  .قرار گرفته استمنجر به زنگ زدگي فولاد گشته مورد تحقيق 

   يخ و آب شدن ، پوشش ، منبع آب ،آسيب ديدگي ، دوام :کلمات کليدي
  

  :مقدمه
طراحی سازه هاي بتنی بر اساس دوام از نکات مهمی است که امروزه توجه طراحان سازه هاي بتنی را به خود جلب 

ده است را تحمل کند و در طول بتن باید بتواند شرایط محیطی را که در طراحی آن در نظر گرفته ش.نموده است
  سالیان معین گسیخته نشود

عوامل داخلی مانند . آسیب پذیري سازه در اثر عوامل اقلیمی را میتوان به دو بخش داخلی وخارجی تقسیم نمود
 ، تغییرات حجمی وبیش از همه نفوذپذیري بتن وعوامل خارجی شامل حملات مایعات،واکنش قلیایی سنگدانه ها 

  .غیره میباشد  تغییرات درجه حرارت و،متناوب یخ وآب شدن سیکلهاي 

                                            
1 E-mail: idxciv@yahoo.com 

 
2 E-mail: hosseinpoor61@yahoo.com 
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