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  خلاصه    
مدل در اين تحقيق از . دباشهاي آبي، خصوصاً در سرريز سدها، سرعت جريان مييكي از پارامترهاي مهم جريان در بررسي رفتار هيدروليكي سازه

از مقايسه نتيجه گرديد كه در . گيري گرديدمتفاوت، سرعت جريان توسط لوله پيتو اندازه هايبا برقراري دبي. استفاده گرديد نمرود سرريز سد 
گيري شده با سرعت متوسط محاسبه شده از رابطه پيوستگي مطابقت داشته و در شيب قسمت دوم شيب قسمت اول تنداب متوسط سرعت اندازه

گيري شده با سرعت محاسبه شده از رابطه برادلي و گيري شده اختلاف دارند و در پاي سرريز سرعت اندازهسبه شده و اندازهتنداب سرعت محا
  .است پيتركا مطابقت خوبي داشته

  
  سرريز سد نمرود، رابطه برادلي و پيتركا، رابطه پيوستگي، لوله پيتو: هاي كليديواژه

  
  
  مقدمه.    1
  

هاي لوئيس ماري هنري ناوير و جورج ونيم قرن پيش توسط دو دانشمند فرانسوي و انگليسي به   نامر جريان سيالات بيش از يكروابط تئوري حاكم ب
معادلات مذكور از جهت نظري براي مايعات و در شرايط گوناگون . باشندگابريل استوكس ارائه شده است و به نام معادلات ناوير استوكس معروف مي

در سالهاي اخير اگرچه بعلت دسترسي به . باشند در اغلب موارد حل تحليلي آنها غير ممكن استچون بصورت ديفرانسيل غيرخطي مي صادقند، اما
     افزارهاي گوناگون، براي حالتهايي حل عددي اين معادلات ممكن شده است با اين وجود مهندسين طراح اغلبهاي پرسرعت به همراه نرمرايانه
  ]. 1[باشندروابط پيشرفته تئوري را در كارهاي اجرايي مورد استفاده قرار دهند و در نتيجه بيشتر روي اندازه گيريهاي تجربي متكي مي توانندنمي

ي گزاف و مدت زمان هزينه. هاي عظيم آبي در راستاي توسعه منابع آب پيشرفت قابل توجهي نموده استبا پيشرفت تكنولوژي، ساخت سازه
ترين روش در بررسي مسائل و مشكلات پيش هاي هيدروليكي و نيز توجه به اين واقعيت كه انجام آزمايش، هنوز هم بعنوان دقيقاث سازهطولاني احد

هاي ي طراحي شده و انجام آزمايشات از جنبهباشد، محققان وطراحان را بر آن داشته تا با ساخت مدل فيزيكي از سازهها مطرح ميروي اينگونه سازه
هاي لازم صورت گرفته و نواقص و اشكالات طرح اصلاح    جويياز اين طريق صرفه. هاي واقعي پرده بردارندسازي جريانپنهان پديده، توسط شبيه

  ].6[گرددمي
ه از نتايج گيري دارد، آزمايشات روي مدلهاي فيزيكي است و از بين آنها استفاديكي از مواردي كه در مهندسي هيدروليك كارايي چشم  

در سدهاي ساخته شده اشكال مختلف . مدلهاي هيدروليكي در محاسبه سرريز تخليه طغيان سيل در سدها در سطح گسترده مورد استفاده قرار گرفته است
بين سرريزها نوع اوجي در . سرريز مورد استفاده واقع گرديده است، انتخاب نوع سرريز تابع شرايط توپوگرافي، مقدار سيلاب طراحي و نوع سد مي باشد

مجراي ورودي، تاج سرريز، كانال تنداب و سازه پاياني   : اين نوع سرريز شامل چهار قسمت. به دليل بازده هيدروليكي بالا دارا بيشترين كاربرد است
. ت تنظيم جريان را به عهده داردكند و سرريز كه عنصر اصلي سازه هيدروليك اسمجراي ورودي، آب را از مخزن به سمت سرريز هدايت مي. باشدمي

هاي كاهنده انرژي آرامش يا ديگر سازهگيرد و در نهايت انرژي مازاد در حوضچهتخليه آب به سمت پاياب سد توسط كانال تندآب صورت مي
  ]. 1[مستهلك خواهد شد

 


