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 آناليز رفتار بتن آسفالتي در هسته سدهاي خاكي و سنگريزه اي
 

  امير پويا قدسي
  علي پاپ زن
 ١ كيوان افتخاري

  
  :مقدمه 

     بدون شك طي دو دهه اخير ، استفاده از هسته بتن آسفالتي در سدهاي خاكي و سنگريزه اي به عنوان عنصري 
اين در حاليست كه نمي توان مزاياي ديگري نظير مقاومت . موده است نفوذ ناپذير و مقاوم اهميت بسياري را كسب ن

در برابر فرسايش ، شكل پذيري بالا ، خود ترميميِ تدريجي تركها  و در نتيجه آب بندي بهينه ، مقاومت بيشتر نسبت 
  . را ناديده گرفت …به تغييرات ناگهاني رطوبت و دمايي محيط نسبت به هسته هاي رسي و 

 درصد ۸۵ تا ۸۰ درصد وزن بتن آسفالتي و ۹۵ تا ۹۰طور كلي مصالح سنگي ـ دانه اي ـ و پركننده ها حدود      به 
در نتيجه بسياري از خواص بتن آسفالتي ، ناشي از مصالح سنگي به كار رفته . حجم بتن آسفالتي را تشكيل مي دهد 

 نشان مي دهد كه براي اطمينان از نفوذپذيري  همچنين نتايج آزمايشها. در آن و بخصوص دانه بندي آن مي باشد 
  .  درصد باشد ۳بتن آسفالتي در تمام شرايط  ، حجم حفره هاي هوا در مخلوط بايد كمتر از 

     اصول بنيادين و پايه اي براي دانه بندي بتن آسفالتي جهت طراحي سازه هاي هيدروليكي به پژوهشهاي انجام 
 معروف است به صورت فوق ٢اين دانه بندي كه به دانه بندي فولر. مربوط مي شود گرفته توسط مهندسين راه سازي 

  :بيان مي شود 

  : كه در آن 

  Pi        :  درصد رد شده مصالح از الك با ابعاد چشمهDi    

  Di       :اندازه الك  

 Dmax   : حداكثر اندازه ذرات به كار رفته در ساخت مخلوط بتن آسفالتي  
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2     Fuller Gradation Curve 
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