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  چكيده

وجـه تمـايز مدلسـازي عناصـر سـازه اي غيـر الاسـتيك         .آن اسـت وابسته به  الاستيك وعواملتابع تعريف رفتار غير نتايج يك آناليز غير خطي
 استفاده انواع مدل هاي ارائه شده براي در نظر گرفتن گسترش پلاستيسته،از ميان  .ته در سطح مقطع و در طول عضو استگسترش پلاستيس

 هـاي نه مدلسازي محـدوديت هـاي سـاير روش   اين گو علاوه بر سادگي، .تر استسادگي آنها متداول دليل به متمركز از مدل هاي داراي مفصل
معمـولا   پلاستيسـته متمركـز   .را نداردكمانش آماتورها نظير  هاييپديده  سازي درشبيه فايبري المانهايمحدوديت مدلسازي با  نظيرمدلسازي 
چرخــه اي و  يآزمــايش هــاپايــه بر .شــودانحنــا تعريــف مــي نداراي طــول صــفر بــه كمــك پارامترهــاي مــدل ممــاهــاي مفصــلبصــورت 
 روابـط  2007سـال   درCurt Haselton  ،ستون دايره اي177 ن مستطيلي وستو306بر روي  2004در سال  Eberhard&Berryيكنواخت
، سـخت شـدگي   ي تسليمظرفيت چرخش بعد از نقطه ،موثر، مقاومت خمشي، ظرفيت چرخش پلاستيكسختي: ي پارامتر هايي نظير هايي برا

طيف منحني رفتاري عضو كه  نشانگر به اين ترتيب . اعضاي قاب خمشي بتني توسعه داداي تسليم و ظرفيت اتلاف انرژي چرخه يبعد از نقطه
و تحت بارگـذاري رفـت و برگشـتي    ربع از منحني پوش رفتار چرخه اي عضفتاري يك عضو از حالت الاستيك تا گسيختگي كامل است و يك ر

با توجه به حساسيت نتايج تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي غير خطي به مشخصات منحني رفتاري تعريف شـده بـراي   . ،  بدست ميايد است
، شـامل سـختي مـوثر    هاي مختلف طراحي اعضاي قاب خمشي بتن مسلح بر مشخصـات منحنـي  ممـان  انحنـا    پارامتراين تحقيق تاثير اعضا، 

تسليم و ظرفيت اتلاف انـرژي   يسخت شدگي بعد از نقطه، ي تسليمظرفيت چرخش بعد از نقطه ،، ظرفيت چرخش پلاستيكقاومت خمشيم
  .دهد ، در اين مفاصل را مورد بررسي قرار ميايچرخه

 ي المان فايبري، پلاستيسته منحني رفتاري، مفصل متمركز، ، اعضاي بتن مسلح،تحليل غيرخطي :واژه هاي كليدي 
  گسترده
  :مقدمه

مقطع عضو و در هاي گسترش پلاستيسته در سطح ، به چگونگي تعريف روشاي غير الاستيكازي عناصر سازهوجه تمايز مدلس
ستون نشان شبيه سازي رفتار غير الاستيك تيرنوع مدل ايده آل شده براي  5مقايسه اي از  1 - در شكل. طول عضو مرتبط است

ميتوانند با مفهوم نشان داده ) ها و بعضي ديوارهاي خمشي تير ها، ستونها، بادبند( اعضاي  سازه اي متعددي  .داده شده است
مثل  ،در دوانتهاي المان متمركز ميكند غير الاستيك راي هاشكلساده ترين مدل تغيير  .شده در اين شكل مدلسازي شوند

پلاستيسته متمركز در مفصل هاي داراي  ،استفاده از مفصل پلاستيك و يا استفاده از فنر غير الاستيك با ويژگي هاي هيسترزيس
 .ه استمناسبي ارائه شد روابطها انشود، براي اين الم انحنا تعريف مي –طول صفر به كمك پارامترهاي مدل ممان 


