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ن به ذوب آهن اصفهاكوره آهنگدازي  سنجي استفاده از سربارهامكان
   در برابر يون كلرايد با رويكرد دوام ي جايگزين سيمانعنوان ماده

  3 ، محمد عبدالحسيني مقدم2، علي كاظميان1علي اكبر رمضانيان پور
  ، دانشگاه صنعتي اميركبير مشاوره عالي پروژه مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن 1  

  )aaramce@aut.ac.ir: مولف مرتبط(
  دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير 2

  دانشگاه صنعتي اميركبيري عمران، دانشجوي كارشناسي رشته 3
 
 

  چكيده
استفاده از . بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است فنيسيمان هاي آميخته به دليل مزاياي اقتصادي، زيست محيطي و بكارگيري 

سيمان هاي  هاي مورد استفاده براي توليديكي از گزينه ذوب آهن كارخانجاتزايد مواد آهنگدازي به عنوان يكي از  يي كورهسرباره
مخلوط  بدين منظور. اي پرداخته شودي برخي خواص بتن هاي ساخته شده با سيمان پرتلند سربارهدر اين مقاله به مطالعه. آميخته است

و خواص مكانيكي و دوام  هدرصد سرباره ساخته شد 20و  0هاي جايگزيني با درصد و 0.5و  0.4هاي بتني با نسبت هاي آب به سيمان 
ه يون كلرايد و مقاومت الكتريكي مورد مطالعه قرار گرفتي تسريع شدهتوسط آزمايش هاي مقاومت فشاري، نفوذ روز  90سن  تاآن ها 
 بر روي مقاومت فشاريدر سنين اوليه  ي آهنگدازيي كورهبا توجه به نتايج به دست آمده ملاحظه مي شود كه جايگزيني سرباره. است

همچنين مي توان نتيجه گرفت كه جايگزيني سرباره موجب . لاف با افزايش سن بتن كاهش پيدا مي كندتاثير منفي دارد اما اين اخت
  .اين تاثير مثبت در نسبت آب به مواد سيماني كمتر و در سنين بالاتر مشهودتر مي باشد. بهبود نفوذپذيري بتن مي گردد

  
اي،  نفوذ يون كلرايد، مقاومت الكتريكي سرباره ي آهنگدازي، سيمان پرتلندي كورهسربارهدوام، : كلمات كليدي
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