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  چکیده
خیزي بالا براي هاي جدید در مناطق با زلزلهنامههاي اخیر مانند لوماپریتا و نرتریج نشان داد که مقررات آیینتجربه به دست آمده از زلزله

ها سبب شد تا سطوح عملکرد بالاتري با لرزهت اقتصادي این زمیناما تلفا. لرزه نسبتا قابل اطمینان هستندجلوگیري از خطرات جانی زمین
اي براساس عملکرد منجر شده گیري روش طراحی لرزهاین نیاز جدید براي عملکرد بهتر به شکل. امکان خسارت کمتر مورد استفاده قرار گیرند

مختلف با توجه به مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد  هاي خمشی بتن مسلح تحت توابع هدفست تا قابا سعی بر آن در این پژوهش. است
هاي خمشی بتن مسلح طراحی بهینه قاب .هاي بهینه شده، موثرترین تابع هدف تعیین گرددبهینه شده و در نهایت با مقایسه رفتار واقعی سازه

اي سه تابع هدف وزن سازه. گرددیزش انجام میوقفه، ایمنی جانی و آستانه فروربا رویکرد عملکردي در سه سطح عملکرد قابلیت استفاده بی
سه طبقه براي شرح  از مدل قاب. سازي مورد استفاده قرار گرفته استپذیري و انرژي یکنواخت در تمام طبقات در فرآیند بهینهحداقل، شکل

دهد نتایج نشان می. مقایسه گردیده است مورد بررسی بیشتر روش فوق استفاده شده و نتایج به دست آمده با رفتار دینامیکی غیرخطی سازه
  .انرژي رفتار بهتري نسبت به سایر توابع دارند-که قابهاي بهینه شده توسط تابع وزن
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ABSTRACT 
Experience in recent earthquakes such as Loma Prieta and Northridge shows that the existing seismic 
design codes are relatively reliable in avoiding life-threatening damage. But the economic losses of these 
earthquakes lead to use of higher performance levels with lower losses. This new requirement for better 
performance has led to the development of the performance-based seismic design methodology. In this 
study we tried to optimize concrete moment frames for different objective criteria with respect to concept 
of performance based design and define the most effective objective function. The performance-based 
optimum design of concrete moment resisting frames is evaluated for the three performance levels: 


