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  چكيده
مي باشد كه در   (PET)يكي از پر مصرف ترين آنها، پلي اتيلن ترفتالايت . پلاستيك ها به جزء لاينفك در زندگي بشر امروزي تبديل شده است

با پيشرفت تكنولوژي استفاده از روشهاي غير مخرب براي تعيين و تخمين مقاومت فشاري بتن مورد . ساخت انواع بطري هاي نوشيدني كاربرد دارد
، (SCC)به جاي ريزدانه در طرح بتن خودتراكم % 15و % 10، %5در اين تحقيق زباله پت با درصدهاي مختلف وزني . وجه محققين قرار گرفتت

و با استفاده از دستگاه آلتراسونيك و آزمايش مقاومت فشاري، رابطه اي جهت تعيين مقاومت فشاري بتن خودتراكم حاوي زباله پت بر  استفاده شد
و پودر سنگ آهك به % 20خاكستر پوسته شلتوك برنج به صورت جانشين سيمان با درصد جانشيني . نتايج دستگاه آلتراسونيك بدست آمد اساس

تعيين مشخصات بتن خودتراكم  آزمايش هاي. بود 0.43ها برابر  آزمونهنسبت آب به سيمان در همه . صورت ماده پر كننده به طرح افزوده شدند
ها و آزمايش  آزمونهآزمايش مقاومت فشاري بتن در سنين مختلف روي . روي بتن تازه صورت پذيرفت Lو جعبه  Vشامل جريان اسلامپ، قيف 

با مقايسه مقاومت . دانجام شدنروزه  28آزمايش تعيين چگالي جذب آب در سن  و روزه 90و  28براي تعيين مقاومت فشاري در سن  فراصوتيامواج 
با افزودن پت ضايعاتي به . فشاري و سرعت امواج التراسونيك، رابطه اي تقريبي با ضريب همبستگي بالا بين مقاومت و سرعت امواج بدست آمد

. ت نمايدبكنترل ث آزمونه ها، دستگاه آلتراسونيك اعداد كمتري را نسبت به آزمونهها، انتظار مي رفت به دليل بالا رفتن ميزان خلل و فرج  آزمونه
. ها كاسته شده و تخلخل آنها بيشتر مي گردد آزمونهنشان داد با افزودن پت ضايعاتي به بتن خودتراكم از تراكم  فراصوتينتايج  آزمايش امواج 

  .مي باشدها همراه است كه خود مبين افزايش تخلخل بتن  آزمونههمچنين حضور پت ضايعاتي در بتن، با بالا رفتن جذب آب 
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