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  چكيده

مترمربع برگرم و تاثير اين  300و  200، 100با سطوح ويژه ) هايدروسل ها(پوزولاني سل هاي نانوسيليس فعاليت مطالعه حاضر به مقايسه 

نتايج بيانگر آن هستند كه سل هاي نانوسيليس با سطوح ويژه بيشتر داراي نرخ واكنش . ميپردازدواص مواد پايه سيماني برخي از خمواد بر 

نتايج واكنش پوزولاني در خميره هاي سيماني نيز مويد تاثيرگذاري سطح ويژه نانوسيليس ها بر . پوزولاني بالاتر در خميره هاي آهكي ميباشند

آزمايش هاي تسريع شده يون كلر نشان دهنده آن ميباشند كه نانوسيليس ها با سطوح ويژه پايين تر عملكرد بهتري  .نرخ مصرف آهك هستند

روز مشاهده ميگردد مواد سيليسي با سرعت واكنش  90 و 28ين بعنوان مثال در سننسبت به انواع ريزتر براي كاهش نفوذ يون كلر دارند، 

اين بدان معناست كه سرعت بالاتر واكنش پوزولاني . مقاومت در برابر نفوذ يون كلر بوده اندارتقاء بيشتر در  داراي قدرتكندتر پوزولاني اوليه 

  .منجر به عملكرد بهتر مواد بر بهبود دوام بتن در سنين بالا نميگردد

  

  كليديواژه هاي 
  ن كلر، نفوذ يوسل هاي نانوسيليس، واكنش پوزولاني، درجه هيدراسيون، هيدروكسيدكلسيم

  

Abstract 

This study is focused on the rate of pozzolanic reactivity of the nanosilica sols with different specific 

surface areas of 100m2/g, 200m2/g and 300m2/g and their influence on the hydration degree of cement. 


