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 خلاصه

 رودخانه بشار یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه کارون بزرگ می باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب های فراوانی در

یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی  حوضه پدید می آید. با توجه به واقع شدن شهر

تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، 

های هیدرومتری و بارانسجی موجود  ایستگاه از جمع آوری آمار و اطلاعاترواناب، هیدروگراف واحد کلارک انتخاب گردید که پس  -بارش

هیدروگراف  3رواناب استخراج و سپس پارامترهای مدل کلارک بر اساس  -بارش واقعه  HEC- HMS ،5در منطقه و با کمک نرم افزار 

در نهایت پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد  هیدروگراف مشاهده ای دیگر ارزیابی شد. 2مورد واسنجی و بر اساس مشاهده ای سیل 

 کلارک برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید.

 رواناب-، بارش، حوضه آبریز بشارHEC-HMSهیدروگراف واحد کلارک، واسنجی،  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه .1
 نیاا یواقع شده است. رودخانه بشاار کاه آباراه خروجا یکوهستان یادر منطقه  راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ رانیا یبشار در جنوب غرب زیحوضه آبر 

در حوضاه  یبارنادگ زانیاباودن حوضاه و باالا باودن م یباشد. به علت کوهستان یم رودخانه کارون بزرگ یاصل یاز سرشاخه ها یکیباشد،  یحوضه م

در  راحمادیو بو هیالویمرکاز اساتان کهگ اسوج،یشهر  نکهی. با توجه به ادیآ یم دیدر حوضه پد یفراوان یها لابیدر سال(، سالانه س متریلیم 088 بیش از)

شان و  دیاکارخانجات تول ،یها، مزارع پرورش ماه پل آب، نیتام ساتیباغات و تاس ،یکشاورز یاراض نیبشار قرار دارد و همچن زیبالادست حوضه آبر

 برخاوردار یفراوانا تیاحوضاه از اهم نیاحاصال ا لابیسا نیایجاود دارد، تع... در منطقاه و و دسات نییدر دست احداث و موجود در پا یماسه، سدها

 ت،یهادا ،یاطالاع رساان لاب،یاز سا یناشا یجهت کاهش خساارات احتماال یداتیتوان تمه یم ،یحاصل از هر بارندگ لابیس ینیب شیباشد. لذا با پ یم

 .از رواناب حاصل، اتخاذ کرد یکنترل و بهره بردار

 یاز روش هاا یکایروانااب حوضاه ماورد نبار باه  -گردد، لازم است که مادل باارش یم دیتول لابیس زانیبا بارش هر باران چه م نکهیاز ا یآگاه یبرا

وجاود دارد کاه یکای از روش هاای متاداول و کارآماد  یگونااگون یحوضه روش هاا کیرواناب در  -بارش یمدل ساز یموجود استخراج گردد. برا

 بشار بالادست می باشد. برای حوضه HEC HMSواسنجی و صحت سنجی مدل ین تحقیق به دنبال ااست.  HEC HMSاستفاده از مدل 
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