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معيار گسيختگي غير خطي براي تحليل سدهاي بتني غلطكي  
(RCC)

   ١فرزين كلانتري
 ٢ پيام صادقي

 
 

 :چكيده 
 طراحي و اجراء شده و يا دردست طراحي در سرتاسر دنيا نياز به يك مدل       (RCC)باتوجه به افزايش شمار سدهاي بتني غلطكي              

Constitutive)رفتاري بنيادي  Model)ن مصالح افزايش يافته است براي اي. 

تحليل حدي لغزش لايه اي سدهاي بتني غلطكي استفاده مي شود ، درحاليكه               كولمب در -درحال حاضر معيار گسيختگي مور           
اين معيار داراي كاستي هايي حتي براي تحليل سدهاي خاكي مي باشد ، زيرا كه رابطه نرخ افزايش مقاومت برشي با افزايش فشار همه            

 .انبه غير خطي استج

در بتن نيز اين پديده بصورت شديدتر وجود دارد ، بدين صورت كه مقاومت برشي بتن صرفاً به عامل اصطكاك بستگي ندارد،                              
 كولمب بهتر است ازمعيارهاي گسيختگي بتن       -بنابراين بنظر مي رسد بجاي معيار مور       . بلكه بيشتر متاثر از ويژگيهاي خميره بتن است        

)ويژگي مهم اين معيارها غيرخطي بودن پوش گسيختگي درفضاي نامتغيرهاي تنش. اده شوداستف )21 , JIمي باشد  . 

Hsieh)در اين مقاله استفاده از معيار چهار پارامتري ساي ، تينگ و چن                        et al. ,  براي تحليل بتن غلطكي پيشنهاد       (1982
 مي گردد تا جهت استفاده در نـــــرم افزارهاي        (Calibration)ج آزمايشگاهي منتشر شده واسنجي      اين مدل براساس نتاي   . شده است 

 .اجزاء محدود بصورتي مناسب ارائه  گردد
 
 

 
  :كلمات كليدي 

 بتن غلطكي ، مدل سازي رفتاري ، معيار تسليم ، گسيختگي ، مقاومت برشي      
 
 
 
 

  گروه عمران ، دانشكده فني ، دانشگاه گيلان�استاديار  ١
 دانشكده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ايران�كارشناسي ارشد خاك و پي ٢
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