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چکیده

در طول تاریخ، کشور ما ایران زلزله هاي زیادي را تجربه کرده که متاسفانه یادآوري آن وقایع همراه با زنده شدن خاطرات تلخ زلزله 

اعم از مالی و جانی می باشد که گاه تا سالها اثرات مخرب آن باقی مانده است. اهمیت این پدیده طبیعی و عوارض آن، لزوم ایجاد 

ازناشیخطراتاند تا نمودهسعیاي هاي لرزه نامه آیینبکارگیريباسازهطراحان کند لذا بله با زمین لرزه را نمایان میآمادگی براي مقا

جهت طراحی سازه هاي بلندمرتبه و نیز دهند. کاهشموجودپذیرآسیبهاي جدید و نیز ساختمانهاي سازهرويبررالرزه زمین

جه به سطوح عملکرد در آیین نامه هاي ساختمانی و نیز بروز شدن آن، از نکات کلیدي و اساسی مقاوم سازي و بهسازي آنها، تو

جهت دستیابی به معماري خاص و ویژه، محدودیت هاي فراوانی پیش روي طراحان قرار می گیرد که باید با است. در اغلب موارد 

و... اقدام به طراحی و مقاوم  اضافه نشدن نیروهاي جدید اضافیاري، توجه به پارامترهاي اقتصادي، قابلیت اجرا، حداقل تغییر در معم

ها از اهمیت ویژه اي  محدود کردن این تغییر مکانلذا .استتغییرمکانمیزان  ،یحااصلی طر پارامتر،هاي بلندسازهسازي نمود. در 

دیوار برشی،  همانندم هاي متعارف باربر جانبی سیستعلاوه برجهت مقابله با بارهاي جانبی باد و زلزله، همچنین برخوردار است.

که استفاده از میراگرها یکی از گزینه هاي مناسب  گیرد استهلاك انرژي نیز مورد استفاده قرار میهاي مدرن روش ا،بادبند و ترکیب آنه

بالا، جهت طراحی سازه جدید و میراگرهاي انرژي در سازه، مستهلک کننده انرژي جانبی سازه می باشند که با راندمانی می باشد. 

برابر  3تا  2را نیز جابجاییکرده و  برابر کمتر5تا  3به سازه را  انرژي وروديمقاوم سازي سازه هاي موجود کاربرد دارند. میراگرها، 

 هاییر شکلکاهش نیروي اعضاي سازه و تغسبب ،جذب انرژي ورودي به سازهاهش می دهند. به عبارتی دیگر، میراگرها به دلیل ک

جهت اصلاح توزیع نیروها استفاده به عنوان یک گزینه مناسب از این روش می توان می دهند لذا  تغییررا  توزیع نیرو در سازهشده و 

در این پژوهش به بررسی انواع میراگرهاي سازه، عملکرد و مزیت هاي آن خواهیم پرداخت و با سیستم هایی همچون  .کرد

ه خواهیم نمود که نتایج در ادامه خواهد آمد.جداسازي پایه، مقایس

و مقاوم سازيبهسازي ، میراگرهاي انرژي سازه، سازه هاي بلندمرتبهعملکرد: کلید واژه 

مقدمه -1

کنترل انرژي ورودي بـه  نیزو  اثرات تخریبی نیروهاي محیطی پیدرحفظ سازه هاپیدا کردن ایده هاي جدید و بهتر براي

عـدم به دلایلـی از جملـه  ساختمانها ازبسیاري. ن سازه استایکی از مسائل همیشگی مهندس،ها خرابی سازه جهت تقلیل

اجـرا، وطراحیدرضعفزلزله،نسبی بالايخطربامناطقیدرداشتنقرارجانبی،نیرويمقابلدرمقاومسیستمیکوجود

در مقابلکافیمقاومتها و... نامه درآیینضعفاجرا،زمان درفنیاصولنکردنرعایتیاوآگاهیعدم،مصالحنامرغوبیت

جمعیـت بسـیار   پرشهرهايدرمالیخساراتوهمین جهت، خطر بروز تلفات جانیلرزه را ندارند. به زمینشدیدتکانهاي

هندسـی  خطري جدي براي همـه علـی الخصـوص جامعـه م     تواند زنگ گذشته، میهاي بسیار تلخ زلزلهاست و تجربهزیاد




