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خلاصه

می باشد.روش استاتیکی معادل که توسط آیین نامه هاي کشورها تعیین شده است اساس نیروهاي بدست آمده ازبرساختمان هاطراحی اولیه بیشتر

بنابراین اساس مودهاي ارتعاشی الاستیک سازه ها بوده است.ضمنی براکم برارتفاع این نیروهاي استاتیکی  بطورتوزیع حبنظر می رسدکه اینگونه

هدف اصلی این مقاله تلاش براي . مصالح باشدهاي معمول نمی تواند تضمین کننده استفاده بهینه ازبکارگیري چنین الگویی درطراحی لرزه اي سازه 

براي اقتصادي کردن پاسخ دینامیکی  سیستم هاي قاب خمشی بتنی که درمعرض تحریک لرزه اي ري جانبی واقع بینانه تریافتن یک الگوي بارگذا

 دهانه وبررسی تاثیرات تعدادساختمان قاب خمشی بتنی مختلف درنظر گرفته شده بودند. بمنظور9براي رسیدن به این هدف قرارگرفتند می باشد.

ساختمان ها بوسیله آیین نامه طبقه بودند.12و8و4سه نوع ارتفاع مختلف و8*5 ,6*4 ,4*3)دهانه دهانه (سه تعداددرفاوت ارتفاع، ساختمان ها مت

-Sap 2000نرم افزاربابتن ایران (آبا)و V11ساختمان هایک ازسپس هرانجام شد.2800طراحی لرزه اي آن ها توسط استانداردوطراحی شدند

معادل Iهم پایه شده بودند قرارگرفتند(خاك نوع 0.6gو0.4gو0.2gهاي PGAمختلف سه مقدارتاب نگاشت مختلف که باش21معرض در

الگوهاي پیشنهادي متفاوت ازتحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شد.دیده شدکه الگوي واقعی بارگذاري بسیار189مجموع ).درUSGSدرAخاك 

الگوي مثلثی طبقه از 4ساختمان هاي بیشترمی توان نتیجه گیري نمودکه الگوي توزیع بارنتایج تحلیل هاهمچنین ازی باشد.آیین نامه هاي لرزه اي م

اساس نتایج  تحلیل تاریخچه افزایش یافته است.برطبقات پایینی ساختمان هاطبقات ساختمان ها مقدار نیروها درافزوده شدن تعدادپیروي می کند.با

..پیشنهادگردیدساختمان هابراي این نوع ازیک الگوي بارگذاري جانبی جدید زمانی

PGAالگوي بارگذاري جانبی ،تحلیل تاریخجه زمانی،کلمات کلیدي:

مقدمه.1

ي توزیع  درارتفاع دیده شده که الگو ،) صورت گرفته2)وفولادي( 1دهه اخیرروي ارزیابی لرزه اي سازه هاي موجود بتن آرمه(درمطالعاتی که در

توسط مولف  سپس و مناسب تراحساس می شد.زبه یک الگوي بارگذاري جدیدمی باشد.بنابراین نیاالگوي متداول آیین نامه هاساختمان هامتفاوت از

)و4مهاربندي همگرا(ي باسیستم فولاد،)3وبعضی ازدانشجویانش سعی شده که براي انواع سیستم هاي لرزه برشامل قاب خمشی بتنی ودیواربرشی( دوم

)7حاجی رسولیها(دکتر ایمان مقدم وحسن همچنین در این زمینه دکتر)بارگذاري جانبی  الگوي جدیدي ارایه گردد. 5-6مهاربندي برون محور(

دهد. ارایه می)را 8مرجع (این مقاله نتایج تحقیقات گزارش شده در الگوهایی راپیشنهادداده اند.نیزتحقیقی انجام داده و

طراحی اولیه ساختمان ها.2

دهانه موردبررسی قرارگرفتند.طول دهانه  5*8و 4*6و 3*4طبقه وسه دهانه مختلف 12و8و4نه ساختمان قاب خمشی بتنی مختلف باسه ارتفاع مختلف 

  f’c = 250 ,واص مصالحمی باشد. توزیع بارمرده وزنده یکنواخت درنظرگرفته شده است  وخ5.4ودرجهت بعددیگر5.5هادرجهت بعدکمتر

kgf/cm2, fy = 4000 kgf/cm2 and 3000 kgf/cm2  براي میلگردهاي طولی وعرضی می باشد.طراحی اولیه مطابق آیین نامه بتن ایران وبراي

طبق آیین نامه انجام شده و ضریب رفتار  35.0انجام شده است. طراحی براساس شتاب 2800شکل پذیري متوسط وطراحی لرزه اي مطابق استاندارد
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