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:چکیده

است. یکى از دلایل برجسته ویرانى سازه هاى مهندسى در حین زمین لرزه، گسترش پدیده روانگرایى در پى هاى خاکى با مصالح غیرچسبنده و اشباع 

) نوسان 5جریان خاك و )4رش جانبى، ) گست3) نشست زیـاد (غیرمجاز)، 2ــرى،  کاهش ظرفیت بارب)1عـلل خرابى در اثر پدیده روانگرایى شامل

 .زمین است

 پتانسیل روانگرایى پى هاى خاکى به مشخصات موج ناشى از زمین لرزه، نوع خاك، تاریخچه زمین شناسى، فشار محصورکننده، نفوذپذیرى، چگالى

 .نسبى، میزان رطوبت، ویژگى هاى دانه بندى خاك و غیره بستگى دارد

شمال هادیشهرودر کیلومترى  2میلیون مترمکعب است که در  22.340متر از پى با ظرفیت مخزن 40ى با هسته رسى و ارتفاع ، از نوع خاکگردیانسد 

متر تشکیل  60در حال اجراست. بستر ساختگاه سد از رسوبات آبرفتى با ستبرایى حدود شرقیواقع در استان آذربایجان  تبریزشهرستان  کیلومتري 145

قرار  )Mmg,Mc,sمیوسن(واحدبا سن  مجموعه مارن ها و ماسه سنگ ها میان لایه هاي کنگولومرایی گاه هاى آن روى سنگ هاى شده است و تکیه 

. در این مقاله، ضمن بررسى ویژگى هاى زمین شناسى مهندسى گچ و نمک نیز به صورت پراکنده با رنگ روشن در ساختگاه وجود دارند مى گیرد

نیز بررسى شــده است. در این رابطه، ضمن  (SPT)گرایى پى آبرفتى، بر پایه نتــــایج حاصل از آزمایش نفــــــوذ استــانداردساختگاه، پتانسیل روان

همچنیــــن از آنها در ارزیابى پتانسیل  (CN)و (Ks)، (MSF)، (rd)ها و روابط موجود براى محـــاسبه ضرایب اصلاحمعـــــرفى آخرین یافته

در مقابل  گردیانى پى آبرفتى ساختگاه نیز استفاده شده است. نتیجه بررسى ها نشان مى دهد که ضریب اطمینان پى آبرفتى ساختگاه سد روانگرای

بسیار  مصالح که بیشتر ماسه اي است وقوع پدیده روانگرایی در هنگام زمین لرزهریز دانه ر از یک بوده و با توجه به بافت بیشتروانگرایى، در بیشتر نقاط 

.ایمن است

:کلیدواژگان

گردیان، سدSPT، پتانسیل روانگرایی، ضرایب اصلاح، ژئوتکنیک

مقدمه:

و صحرایی هرچند هم که با دقت بسیار انجام گرفته باشد ، پاسخگوي نیاز هاي اطلاعاتی مهندسین طراح در زمینه هاي  بررسی هاي زمین شناسی سطحی

رده نمودن این نیاز ها ، مستلزم انجام عملیات زیر سطحی با روش هاي خاك محل ساختگاه نخواهد بود. بر آوگی هاي مهندسی و مکانیکی سنگ و ژوی

آوریداده هاي صحرائی و انجام آزمایشات آزمایشگاهی بر نمونه هاي منتخب اخذ شده از گمانه ها و چاهک ها می باشد.مستقیم و غیر مستقیم ، گرد

) جهت دستیابی به اطلاعات فوق الذکر ، انجام عملیات ژئوتکنیک در گزینه 1فرج در تامین آب دشت گردیان (نقشه در سلسه مطالعات مرحله اول گل

گمانه ماشینی به روش روتاري و با مغزه گیري کامل حفاري شد. مختصات و عمق هر گمانه و  15متخب منظور گردید که به همین منظور تعداد 




