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خلاصه

تحت تاثیر رکوردهاي حوزه دور و حوزه نزدیک گسل مورد سازه ساختمانی کوتاه دینامیکی  هايلرزه اي بر پاسختاثیر سیستم جداسازدر این تحقیق 

رکورد حوزه  3و  رکورد حوزه دور  3سپس تحت تاثیر  ،طبقه در نظر گرفته شد 4آرمه  سازه ساختمانی بتنبراي این منظور قرار گرفته است . بررسی

 روي قاب ساختمانی بتنی جداسازي شدهلرزه اي آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی بربه منظور مطالعه تاثیر سیستم جداسازنزدیک گسل قرار گرفت.

حالت پاي ثابت تحت اثر سخهاي دینامیکی قابهاي ساختمانی بتنی در حالت جداسازي شده وماکزیمم پاپاي ثابت انجام شد و قاب بادر پایه و

زلزله  سازي شده به طور موثري انرژيهاي جداهد که سازهدنتایج حاصل از انالیز نشان می نگاشتهاي حوزه دور و نزدیک گسل با هم مقایسه گردید .

شتاب طبقات ودریفت طبقات در سازه هاي جداسازي شده نسبت پایه طبقات ،  در برشکاهش قا بل توجهی به طوري که میزان ،کنندرا جذب می

اشد.بهاي حوزه نزدیک گسل میمراتب بیشتر از نگاشتشود که میزان این کاهش در نگاشت هاي حوزه دور بهپاي ثابت مشاهده میبا هاي به سازه

حوزه دور از گسلحوزه نزدیک گسل،،گاه لاستیکی سربیتکیه اي،جداساز لرزه،آنالیز تاریخچه زمانیکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

اي در لرزهزجداسا.باشدمی زمین لرزههايحرکت فعال جهت محافظت ساختمان تحت تاثیرکنترل غیرهاي ساختمانی یک روش هسازجداسازي 

شود لرزه که به ساختمان منتقل میدمه دیدن سازه در اثر حرکات زمینو از صشود تا انرژي زلزله را جذب کندسازه ساختمانی نصب می نداسیونوف

کافی براي انتقال فرکانس اساسی سازه جداسازي شکل پذیري افقی  جداساز لر زه اي سختی قائم کافی براي تحمل بارهاي گرانشی وجلوگیري کند.

هاي ی را افزایش دهد تا از محدوده فرکانس غالب لرزشاي که بتواند پریود اساسی سازه ساختمانگونهبه محدوده فرکانس غالب زلزله را دارد، شده از

.   ]1[زمین لرزه دور شود

انواع گوناگونی ازوسایل اشد.بکردن یک وسیله اتلاف انرژي به صورت کاهش شتاب انتقالی به روسازه میاي فراهم لرزهیکی از اهداف جداساز

تکیه گاه سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است که شامل تکیه گاه الاستومریک(با هسته سربی و بدون هسته سربی)، 20جداساز لرزه اي در طی 

ژاپن و ایالات در نیوز لند،  1LRBیاي تکیه گاه لاستیکی سربزهلردر میان انواع گوناگون سیستم جداسازباشد.تکیه گاه غلطکی میاصطکاکی و

هسته سربی که در سوراخی  يهاي فولادي با یک یا تعداد بیشترهاي لاستیک و ورقلایه ازLRBمتحده آمریکا مورد استفاده زیادي قرار گرفته است.

هاي قوي کم و بادهاي در برابر زمین لرزه دهد و همچنین صلبیت اولیههسته سربی در برش ایجاد شده تغییر شکل میشود تشکیل شده است.نصب می

گاه جابجایی تکیههاي نزدیک گسل گزارش شده است.شده تحت زمین لرزههاي جداسازياخیرا چندین مطالعه از رفتار دینامیکی سازهکند.ایجاد می

LRBعملکرد سیستم جداساز.شودجداساز می به طوري که باعث ناپایداري سیستم، نزدیک گسل به طور قابل توجهی بزرگ است هايزلزلهتحت 

باشد لازم است رفتاریک سیستم رایج جداسازي می LRBاست. به دلیل اینکه سیستم بخش گزارش نشده گسل خیلی رضایتنزدیک هايزلزلهتحت 
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