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خلاصه

از این رو . ف نهایی دانشمندان علم مهندسی زلزله بوده است همواره هد، با پیشرفت علوم کاربردي همگام کاهش خسارات جبران ناپذیر زلزله 

و همکارانش ابداع شده است ،  yoshinoتوسط  1971که در سال (BRBF)استفاده از سیستم هاي سازه اي فولادي با مهاربندهاي کمانش ناپذیر

در  منظم ویژگی جمع شدگی داراي BRBمهاربندي شده  بسیار مناسب به نظر می رسد . در این پژوهش به بررسی رفتار لرزه اي قاب هاي فلزي

مطالعه اثرات شکل پذیري و اضافه مقاومت ، این پژوهش می پردازیم . رویکرد پایه در با استفاده از مطالعه بر روي ضریب رفتارآنها، ارتفاع

          Diagonal ,Inverted v, vرایش مهاربندي شاملیرآیارتفاع سازه و تغریتغیسازه با استفاده از موجود در سازه از روي منحنی ظرفیت 

می باشد .  FEMA-450و  SEAOCآیین نامه هاي طراحی مهاربند کمانش ناپذیر مانند نتایج حاصل نشانگر نگرش محافظه کارانه.می باشد

.نیرو در اثر شکل پذیري مهاربند کمانش ناپذیر ، ضریب رفتار ، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب کاهش کلمات کلیدي : 

1.

مقدمه   

در زلزله هاي در طراحی سازه ها باید کنترل خرابی هاي زلزله و کنترل تغییرشکل ها به صورت توأم لحاظ شود . در واقع تامین ایمنی جانی براي ساکنان 

ه هاي شدید در محدوده ارتجاعی بماند از لحاظ اقتصادي شدید باید در نظر گرفته شود . بدین منظور اگر سازه طوري طراحی شود که در برابر زلزل

وارد  مقرون به صرفه نیست . از طرفی دیگر طراحی سازه ها به روش ارتجاعی انجام می شود و این در حالی است که سازه به هنگام زلزله هاي شدید

راحی ساختمان ها امروزه بر این اصل استوار است که سازه در برابر ناحیه رفتار غیرخطی می شود و این دو با هم تناقض دارند . بر این اساس فلسفه ط

نیروي زلزله را ، زلزله هاي کوچک در محدوده ارتجاعی بماند ولی در زلزله هاي متوسط و بزرگ وارد ناحیه غیرخطی شده و با حفظ پایداري خود 

شی نیاز به تحلیل هاي غیرخطی است ولی به دلیل پیچیده بودن ، وقت گیر بودن براي طراحی سازه ها با چنین نگر، با توجه به این مطلب مستهلک کند . 

تحلیل خطی ،  و پر هزینه بودن این تحلیل ها ، آیین نامه ها شیوه دیگري را اتخاذ نموده اند . به این صورت که پس از بدست آوردن نیروي برش پایه از

کاهش داده و در واقع سازه را براي مقاومتی کمتر از آنچه که براي نگهداشتن آن در حالت ارتجاعی  آنرا با تقسیم کردن بر ضریبی به نام ضریب رفتار ،

]1و2[مورد نیاز است طراحی می کنند ولی در عوض به سازه اجازه می دهد که وارد ناحیه رفتار غیرخطی شده و انرژي زلزله را مستهلک کند .
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