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ایجاد وگسترش ترك بعد از وقوع زمین در هنگام زمین لرزه بسیار حیاتی است. هاي استراتژیکی هستند که حفظ ایمنی آنهاوسی از جمله سازهسدهاي بتنی ق

ترمیم  ي گسترش ترك در بازسازي ودهی سدهاي  بتنی تاثیرگذار باشد. همچنین شناخت نوع و نحوهتواند در کارایی و سرویسهاي متوسط و شدید میلرزه

در این تحقیق به تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی قوسی کرج تحت اثر بارگذاري هاي سه مولفه اي زمین بسیار حائز اهمیت است.،سدهاي بتنی آسیب دیده

یري سیال و مرزهاي جاذب با احتساب تراکم پذ سازهوآبدینامیکیکاملاندرکنشهاتحلیلشود. درپرداخته می MCEهاي حوزه نزدیک در سطح  لرزه

درسدبتنماديغیرخطینظر شده  و پی به صورت صلب مدل شده است. در این مطالعه رفتارصرفسازهوپیاندرکنشاز همچنینانرژي لحاظ شده است.

و الگوي ترك خوردگی  ن،فشارهیدرودینامیکیورت تاریخچه زمانی تغییرمکامدل شده است. نتایج این مطالعه به صثابتپخشیتركمدلازاستفادهباهاتحلیل

گردد.پدیدار میبتن بیشتر  در خوردگی تركحجم ها ،رکوردآریانس  شدت با یکدیگر مقایسه شده است. این  نتایج  نشان می دهد که با افزایش

شدت آریانسترك  پخشی ،  مدلغیرخطی، سدبتنی قوسی، دینامیکیواژگان کلیدي: تحلیل

مقدمه-1

،کنترل و مهار آب هاي سطحی براي رفع نیاز هاي اساسی در زمینه  نآبا توجه به نرخ رشد مصرف آب وعدم دسترسی کافی به منابع تامین     

هاي ی گسل ها ضرورت توجه به روشدر حوال هاي بتنی در مناطق لرزه خیز خصوصاًَ ساخت سد شرب ، صنعت و کشاورزي لازم و ضروري است.

علی رغم انجام تحقیقات گسترده در زمینه بررسی اثر ي ،مقاوم سازي و بهسازي سد هاي بتنی را در برابر زلزله روشن می سازد.تحلیل لرزه ا

اثر این نوع رکورد ها بر روي سدهاي بتنی  درزمینه اسکلت فلزي و بتنی ،تحقیقات چندانی سازه هايرکوردهاي نزدیک گسل بر روي رفتار

زمانی که  خصوصاًَ وسی صورت نپذیرفته است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته شده آثار زمین لرزه در نزدیکی گسلق بتنی سد هاي خصوصاًَ

.]1[پیشروي مسیر گسیختگی گسل هم باشد، باعث به وجود آمدن خسارت هاي شدید به سازه می گردددر جهت 

نزدیک گسل نشان می دهد که نتایج تحلیل هاي تاریخچه زمانی نسبت به تحلیل هاي  تحقیقات انجام گرفته شده بر روي پاسخ سازه ها به زلزله هاي

 –پرداخته بارگذاري حرارتیات نظرگرفتن اثردربابه تحلیل دینامیکی خطی سدکرجهمکارانیان وقائم.]1[طیفی ازدقت بیشتري برخوردارهستند

رفتار غیر خطی بتن  نشان دادند کهسد کرج پرداخته و  ایج آنالیز دینامیکی غیر خطیوهمکاران به اثر رفتار غیر خطی بتن بر روي نتیئرفو.]2[اند

مدل المان محدود درزه غیر خطی با رفتار اندرکنش کششی  همکاراناحمدي و .]3[باعث افزایش تغییر مکان و پریود ارتعاشی سیستم می شود

شده است .نتایج پیشنهادي آنها لحاظ کنش کامل دینامیکی سد و مخزن در مدل  اندر.براي آنالیز سیستم سد قوسی و مخزن ارائه کردندرا برشی

دهند که در اثر لغزش درزها تنش هاي کششی از مقاومت کششی بتن تجاوز خواهد کرد اما تنش هاي فشاري همچنان در محدوده نشان می

گسترش ترك در سد هاي بتنی قوسی تحت زمین لرزههاي  ارزیابیتحلیل وبررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که .]4[الاستیک باقی خواهند ماند

در هد بود.اقوسی در طول عمر مفیدشان این نوع زلزله ها را تجربه کرده اند، سودمند خوحوزه نزدیک به جهت اینکه تعداد بسیار کمی از سدهاي 

از سه رکورد زلزله حوزه نزدیک د بررسی قرارگرفته است.مور تحت رکوردهاي حوزه نزدیک لرزه اي سد بتنی قوسی کرج این مقاله پاسخ هاي




