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خلاصه

حیط است که شامل مجموعۀ ناپیوسته اي از عناصر فشاري در داخل م 2خودمتعادلی 1، سیستم پایدار(Tensegrity)سازه هاي فضاکار کش بستی

پیش تنیدگی با فراهم آوردن سختی  می باشد، 3داراي چندین مکانیزم بی نهایت کوچک کهدر این سازه ها  پیوسته اي از عناصر کششی می باشد.

ثیر پارامترهاي مختلف بر مشخصات دینامیکی چلیک هاي کش بستی با انجام آنالیزهايدر این مطالعه تأ.[١]اضافی باعث پایداري سازه می گردد

همانند چلیک هاي صورت می گیرد.ANSYSتمامی این تحلیل ها توسط نرم افزار ه روش عناصر محدود بررسی می شوند،غیر خطی بخطی و 

تر می دولایه با افزایش نسبت خیز به دهانه، پریود هاي طبیعی بزرگتر می شوند در حالی که با افزایش نسبت پیش تنیدگی، پریود هاي طبیعی کوچک

وقتی سازة چلیکی کش بستی به حالت مسطح نزدیک تر باشد در این صورت مدهاي قائم نقش مؤثرتري به خود می گیرند و اغلب شوند.

زلزله در جهت قائم نیز در نظر گرفته شود. وقتی سازة پریودهاي بالا متعلق به مدهاي قائم می باشند و در نتیجه لازم است در محاسبه نیروي زلزله،

در این صورت مدهاي قائم نقش خود را از دست داده ولی در عوض مدهاي افقی نقش مؤثرتري بازي می کنند تی قوسی تر باشد،چلیکی کش بس

و مدهاي افقی مدهاي غالب هستند.

.سازه هاي فضاکار، چلیک هاي کش بستی، مشخصات دینامیکی :کلمات کلیدي

مقدمه.          1

، سیستم هاي سازه اي هستند که داراي عملکرد مسلط سه بعدي می باشند. در عمل سازه هاي فضا کار به گروه خاصـی  در حالت کلی سازه هاي فضا کار

، سـازه هـاي تاشـو و کـش بسـتی هـا       غشـائی از سازه ها گفته می شود که شامل شبکه ها، چلیک ها ، گنبدها، دکل ها، شبکه هـاي کـابلی، سیسـتم هـاي     

محیط پیوسته اي از عناصـر   شبکه اي فضاکاري هستند که شامل مجموعۀ ناپیوسته اي ازعناصرفشاري داخلسیستم هاي . سازه هاي کش بستی، [٢]هستند

سازه هاي کش بستی به علت هندسـۀ پیچیـده، از نظـر زیبـایی شـناختی      .[١]ی ایجاد می شودمی باشند که سختی سازه اي آنها بوسیلۀ خود تنیدگکششی 

هـاي سـبک وزن شـناخته مـی      ر تعداد نسبتاً کم عناصر فشاري که اعضاي وزین سیستم هاي کش بستی هسـتند، جـزء سـازه   داراي اهمیت هستند و به خاط

 تفاوت سازه هاي کش بستی با دیگر سازه هاي فضاکار در این است که در سازه هاي کش بستی به منظور ایجاد سـختی، بایسـتی خودتنیـدگی   . [3]شوند

عدم وجود سخت شدگی کرنشـی بـراي اعضـاي کششـی بعـد از ناحیـۀ پلاسـتیک و         پیش تنیدگی استوار است، ا بر اساسایجاد شود و تحلیل این سازه ه

و همچنین ایجاد رفتـار غیـر خطـی سـازه اي بـا تغییـر حالـت اعضـاي کششـی (حالـت شـل و سـفت             [٤]بنابراین مطرح شدن مکانیزم گسیختگی کششی

سازه هاي کش بستی می باشند. مشخصات دینامیکیاهمیت مطالعۀ از دیگر عواملی هستند که بیانگر  [٥]شدگی)

Furuya  سازة کش بستی و سازة سخت شده با کابل را با روش اجزاي محدود در نـرم افـزار   ١٩٨٩درSAP-IV    مـورد تحلیـل قـرار داده

.[٦]العـۀ اثـر کیفـی آنهـا محاسـبه کـرده اسـت       است و فرکانس هاي ارتعاشی اصلی و اشـکال مـودي آنهـا را بـا چنـدین مقـدار پـیش تنیـدگی بـراي مط         

                                                          
1 . Stable
2 . Self Equilibrium
3 . Infinitesimal Mechanism
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