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خلاصه

پردازد. الیاف مصرفی از جنس تحقیق حاضر به بررسی مقاومت خمشی بتن مسلح به الیاف فولادي با در نظر گرفتن نسبتهاي مختلف الیاف می

سانتی متر  60*10*10نمونه تیر به ابعاد  9است. در این آزمایش % حجم بتن مورد استفاده قرار گرفته 4% و 3% ، 2% ، 1% ، 0فولاد بوده و به میزان 

دهد که مقاومت نقطه اي  بدست آمد.نتایج آزمایش نشان می 2ساخته شده است.مقاومت خمشی نمونه هاي تیر با استفاده از آزمایش بارگذاري 

بدون الیاف برخوردار می باشند.  خمشی تیر هاي بتنی مسلح به الیاف فلزي از افزایش قابل توجهی نسبت به تیرهاي

کلمات کلیدي: بتن الیافی، الیاف فولادي، مقاومت خمشی

:مقدمه

بتن کششی مسلح می کنندبتن ساده نمی تواند بدون مسلح شدن کشش را تحمل کند بنابراین براي اصلاح رفتار بتن در مقابل کشش، آن را در قسمت

نیز می تواند مقاومت کششی بتن را زیاد نماید. از خاصیت ناحیه کششی مسلح می کنند اما استفاده از فیبرهاي فلزيرا بیشتر توسط قرار دادن میلگرد در 

خود عامل مضاعف خرابی بتن به دلیل نفوذ آب و مواد مضر دیگر به درون بتن مسلح می هاي دیگر فیبرها می توان به جلوگیري از ایجاد ترکهاي  که

بتن سبب افزایش تن تازه به دلیل جمع شدگی ابعاد بتن تغییرپیدا کرده و ترك هایی به وجود می آیند که نتایج این ترك ها دردر بشوند اشاره کرد

این مشکلات نفوذپذیرى، از بین رفتن سطح بتن، خوردگی آرماتورها و کاهش خواص مکانیکی می باشد. یکی از راه حل هاي مناسب براى مقابله با

) یک مخلوط SFRCبتن مقاوم شده با الیاف فولادي( ادیر کم الیاف به منظور کنترل رشد ترك وافزایش مقاومت کششى بتن می باشد.استفاده از مق

فلزي  سمنته مقاوم شده با الیاف فلزي کوتاه می باشد که بصورت تصادفی در مخلوط بتن اضافه می شوند. براي جداشدگی و بیرون کشیدگی الیاف هاي

داراي کاربردهاي   SFRC. .[1]ي لازم است که در نهایت منجر به افزایش طاقت و مقاومت در برابر بارهاي دینامیکی و سیکلی می شودانرژي زیاد

 [1],[2].فراوانی می باشد که می توان به روسازي ها، کف هاي صنعتی ، سازه هاي دریایی و هیدرولیکی ، کارهاي بازسازي و تعمیراتی اشاره کرد 

تن دهه جنس و شکل الیاف و نحوه ساخت ب 4در کشور هاى صنعتی پیشرفته آغاز شدهودر طی این  1960[3]سال د الیاف بطورفراگیر از اوایلکاربر
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