
 انشکده مهندسي شهید نیکبخت، دانشگاه زاهدانلي مهندسي عمران، دمکنگره  هفتمین

  7931 ماه ارديبهشت 71و  71 

 

1 

 

 های آزمایش سانتریفیوژ بر خطوط لوله با استفاده از داده جابجایی گسلمطالعه تأثیر 

 های عددیو تحلیل

  

 

 2ایمان لؤلؤیی، 2سیّد محمدّ مهدی میرعظیم، 1علیرضا باقریه

 عمران و معماری، دانشگاه ملایراستادیار دانشکده مهندسی  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه ملایر -2 

  
bagheri@malayeru.ac.ir 

engine_web@yahoo.com 

loloei.iman@gmail.com 

 

 خلاصه

ند. این مقاله به بررسی باشمیفشار خالص بر لوله  ایجاد های حیاتی پیوسته مدفون بخصوص هنگامها یکی از مهمترین عوامل مخرب شریانجابجایی گسل

شود. در این تحقیق سنجی میهای سانتریفیوژ صحتپردازد و نتایج حاصل با استفاده از اطلاعات آزمایشهای مدفون تحت اثر زلزله میعددی رفتار لوله

 مانند رابطههای لوله بعدی گسل به مطالعه پاسخسازی سهبیهبا ش و استخاک توسط روش تفاضل محدود ایجاد شده-یک سیستم عددی پیوسته لوله

طولی و خمشی، پرداخته شده و بر روی نتایج بدست آمده بحث گردیده  هایحداکثر کرنش و( p-yنیروی مقاوم محاسبه شده در برابر جابجایی لوله)

بصورت محیطی پیوسته توأم خاک های مشخص، در این پژوهش سختی هایی بالوله بصورت فنر اطرافهای رفتار خاک است. برخلاف اغلب شبیه سازی

 شود.های بیشتری از رفتار واقعی خاک است مدل میپلاستیک که بیانگر جنبه-و با رفتار الاستو با لوله

 

 .خطوط لوله مدفون، آزمایش سانتریفیوژ، زلزله، گسلکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

کند. همچنین های شهری و برون شهری شلوغ، واقعیت دارد، ارائه میخود را به عنوان امکانات زیرزمینی، که بویژه در محیطخط لوله مدفون منابع و خدمات 

اند، دست که در آن این امکانات برای حفاظت در برابر جو و مداخلات بشر مدفون شده های دوراین موضوع برای آب، گاز و خط لوله سوخت مایع در مکان

شوند که برای حمایت از زندگی و نگهداری از اموال ضروری هستند. مدت خوانده می 1های حیاتیها گاهی اوقات به عنوان شریانکند. این لولهصدق می

اک (، که به عنوان تغییرشکل سطح گسل و روانگرایی ناشی از حرکت خPGD)2طولانی است که پارگی گسل زمین ناشی از زلزله و تغییر شکل دائمی زمین

توان اذعان داشت که توانند بشدت بر خطوط زیرزمینی مانند خطوط لوله مدفون گاز و آب تأثیر بگذارند، شناخته شده است. به خوبی میافتند و میاتفاق می

و  هاماداعنوان مثال،  )بهشود( ایجاد میPGD)لزله، بدلیل تغییر شکل دائم زمینهای حیاتی زیرزمینی در هنگام وقوع زبیشترین آسیب جدی به شریان

 1999سال  6چی-چی( و زلزله ]3[2222، 5)تانگدر ترکیه 1999 هایزمین لرزه های اخیر،(. بیشتر زمین لرزه]2[1999، 4و لیو اورورک، ]1[1993، 3اورورک

-حیاتی تامین برق، گاز و آب است، ارائه کرده هایدر تایوان، شواهد اضافی مبنی بر اینکه پارگی گسل یکی از شدیدترین خطرات لرزه ای برای انواع شریان

 است.
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