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Concrete Damgeمدل خرابی خسارت بتن(در این مطالعه تلاش هایی جهت بررسی  Plasticity ( و مقایسه آن با)مدل خرابی ترك پخشی بتن

Concrete Smeared Crack ( قاب بتن آرمه با میان قاب بنایی که در نرم افزار  یکصورت پذیرفته است. جهت نیل به این مقصودDiana  و با

فوقگردید. نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی مدل مدلسازي  و با مدل خسارت پلاستیک بتن Abaqusدر نرم افزار  ،مدلسازي گردیده بودمدل ترك پخشی 

نشانگر این نتیجه بود که دقت مدل خسارت بتن در مدل سازي رفتار بتن به مقدار قابل توجهی بیشتر از مدل ترك پخشی می باشد.

Concrete Damge Plasticityمدل خرابی بتن ، ،Abaqus، میانقاب بنایی واژه هاي کلیدي: 

مقدمه.   1

ساخته می شوند.  یا دیوارهاي بنایی بلوك بتنی ساختمان هاي چند طبقه به طور معمول با قاب بتنی مسلح و دیوارهاي پرکننده آجري در بسیاري از کشورها

 .]1آنها نادیده گرفته می شود[ چنین ساختمان هایی اغلب با فرض اینکه دیوارهاي پرکننده اعضاي غیر سازه اي هستند طراحی می گردند و سختی و مقاومت

Smith et al)،(Smith 1966)هر چند مطالعات گسترده آزمایشگاهی  1969)،(Page et al 1985)  و تحلیلی(Syrmakezi and Vratsanou 

1986)،(Syrmakezi and Asteris 1996) ، اهمیت سهم سازه  نیزاخیر هاي. بررسی زلزله صورت پذیرفته عدم درستی این مطلب را ثابت نموده است

.]2دلالت بر این دارد که دیوارهاي پرکننده باید وارد ملاحظات طراحی گردند[و اي دیوارهاي پر کننده را نشان می دهد 

ویی کـرد. بـرا ي در نظـر    براي مدلسازي عددي  میانقاب ها و قاب ها بایستی رفتار غیر خطی مصالح نیز مدل سازي گردند تا بتوان رفتار واقعی سـازه را پیشـگ     

رتنـد از مـدل   گرفتن رفتار غیر خطی مصالح تردي مانند بتن و آجر هاي فشاري مدل هاي رفتاري بسیاري پیشنهاد شده است که پرکاربرد تـرین ایـن مـدل هاعبا   

مـی  )Concrete damagedplasticity) و مـدل خسـارت پلاسـتیک بـتن (    Smeared crack)،مـدل تـرك پخشـی (   Brittle crack concreteشکست تـرد( 

تعامـد  مدل شکست ترد ، براي مدلسازي ترك هاي بتن و سایر مواد شکننده بکار برده می شود. در این مدل سازي فرض بر این است که ترکها ثابت و مباشد. 

در مدل ترك پخشی فرض می گردد کـه تـرك   .هاي تنش در مدل المان محدود می باشد مؤلفههستند و در آن حداکثر تعداد ترك ها در یک نقطه برابر تعدا 

حاکم بر مدل می باشد. تـرك خـوردگی وقتـی رخ مـی دهـد کـه تـنش بـه یـک سـطح            پیدایش ترك و رفتار پس از ترك،باشد و  مصالح مهمترین جنبه رفتار

د. جهت تـرك احتمـالی بعـدي در ایـن     برسد. وقتی ترکی رخ می دهد، جهت آن براي محاسبات بعدي ذخیره می گرد "صفحه تشخیص ترك"شکست به نام 

شـود. بـر   نقطه در جهت عمود بر راستاي ترك قبل محدود می شود. مدل خرابی پلاستیک،  براي خرابی پلاستیک بـتن و سـایر مـواد شـبه تـرد بکـار بـرده مـی         




