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خلاصه

مورد استفاده در هاي از جمله پاسخگیرند. مورد استفاده قرار می هاسازه شناسایی خرابیدر اي هاي مبتنی بر تحلیل حساسیت بطور گستردهروش

 مودشکل و فرکانسهاي دینامیکیکارگیري پاسخهدر این مقاله با باشاره نمود. هاي دینامیکی توان به پاسخمیهاي مبتنی بر تحلیل حساسیت روش

           یند نیوتن رافسون با اي، طی فرآگیرد و جواب دقیق خرابی سازهمیصورت  ، شناسایی خرابی در سازهو پاسخ از طریق آنالیز تاریخچه زمانی

روش رگولاریزیشن تیخونوف در حل مساله گیري شده، هاي اندازهبه دلیل وجود نویز در پاسخآید. روزرسانی ماتریس حساسیت بدست میهب

قرار گرفته است. نتایج بدست  مورد بررسی گنبد دولایه دیاماتیکمورد استفاده قرار گرفته است. جهت ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، یک سازه 

.استدینامیکی دهد که روش ارائه شده یک روش موثر جهت پیدا کردن خرابی، با استفاده از پاسخآمده ناشی از بررسی آن، نشان می

نویز،، تحلیل حساسیت، رگولاریزیشن تیخونوفدینامیکییابی، پاسخعیبکلمات کلیدي:

مقدمه.1

هاي ها بسیار مهم است اما تاثیر آسیبهاي اولیه در سازهمشخص کردن آسیب. ]1[باشدهاي تحقیقاتی میترین زمینهها یکی از فعالسازهیابی امروزه عیب

ه تر نسبت بهاي دقیق وحساسهاي سازه بسیار مشکل است. لذا لازم است مشخصهکوچک در پاسخ سازه بسیار ناچیز ویافتن آنها با استفاده از سیگنال

هاي مبتنی بر تحلیل حساسیت هنوز هم بطور هاي جدید زیادي اخیرا پیشنهاد شده است روشبا وجود اینکه روشهاي کوچک استخراج گردد.آسیب

متعددي هاي هاي مبتنی برتحلیل حساسیت ارائه شده پاسخدر روشگیرند.مورد استفاده قرار می هاسازه اي براي بروزرسانی و شناسایی خرابیگسترده

یابی انند به عنوان پاسخ سازه جهت عیبتومی ها کهاز جمله این پاسخ]. 3و2[گیرندها مورد استفاده قرار میبراي تعیین موقعیت و شدت خرابی در سازه

سخ تغییرشکل ناشی از تحلیل پاهمچنینهاي دینامیکی مودشکل و فرکانس و پاسخاندو به طور فراوانی مورد استفاده قرار گرفته در نظر گرفته شوند

حساسیت فرکانس طبیعی،  مودشکل و نرمی مودال نسبت به تعیین خرابی را بررسی  2005در سال Zhaoبراي مثال  باشندمی دینامیکی تاریخچه زمانی

حساسیت  2006در سال Maosenین و همچن.]4[دهدها نشان میکرد و نتیجه گرفت که نرمی مودال خرابی را با احتمال بیشتري نسبت به بقیه پاسخ

از طریق آنالیز تاریخچه مود شکل و فرکانس و پاسخ هاي با بکارگیري پاسخدر این مقاله.]5[یابی در یک تیر طره بررسی کردها را براي عیبمودشکل

روزرسانی ماتریس ه، طی فرآیند نیوتن رافسون با بهااي براي هر کدام از پاسخگیرد و جواب دقیق خرابی سازهصورت می شناسایی خرابی در سازه زمانی

این نکته ضعف روز شونده به نویز حساس هستند و مسائلی همچون مسئله بهآید.حساسیت و تشکیل دستگاه معادلات خطی به طور متوالی بدست می

از براي حل این مشکل ]. 6[افتدیند حل اتفاق میآفراي است که وجود و یگانگی حل را نامطمئن کرده و ناپایداري عددي احتمالی در مسیر وسیله

در حل مساله مورد استفاده قرار  (Tikhonov Regularization)رگولاریزیشن تیخونوفروش در اینجا از شود. هاي رگولاریزیشن استفاده میروش

براي شناسایی خرابی در آن،  گرفته شده و نتایج حاصل ازبه کار گنبد دولایه دیاماتیک یابی بیان شده بر روي یک سازه روش عیب.]8و7[گرفته است

باشد.یابی این سازه میجهت عیب تريپاسخ مناسب ،کدام پاسخ دینامیکیتایج نشان داده که بدست آمده است و این ن هاي دینامیکی مختلفپاسخ




