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خلاصه

دهـم مقـررات     ، مبحـث هاي فـولادي سازه در راستاي طراحی بهینه می باشد.هدف علوم مهندسی دسترسی به طرح بهینه اقتصادي توام با ضریب ایمنی بالا      

اطمینان و مقدار مصـالح مصـرفی در   راحی حدي را علاوه بر روش تنش مجاز مطرح کرده است. در این مقاله هدف مقایسه ضرایبملی ساختمان، روش ط

کششی، فشاري و خمشی بـا مقطـع   دو روش طراحی حدي و تنش مجاز به ازاي نسبت هاي متفاوت بار زنده به بار مرده می باشد. مطالعات در مورد اعضاي

بـه ویـژه   میزان صرفه جویی در فولاد مصرفی در روش حدي نسـبت بـه روش تـنش مجـاز    با توجه به نتایج حاصل، انبی انجام گرفته است.فشرده و اتکاي ج

باشد.چشمگیر و قابل توجه می) L/Dهاي کمتر بار زنده به مرده (براي نسبت

نسبت بار زنده به بار مرده ، طرح اقتصادي ، )ASD(تنش مجازطراحی  ، )LRFD(کلمات کلیدي: طراحی سازه هاي فولادي ، طراحی حدي        

مقدمه.1

به ندرت طراحی سازه هاي فولادي به  1986در سال  AISCوسط آیین نامه ت از زمان معرفی طراحی سازه هاي فولادي به روش ضرایب بار و مقاومت      

در سالهاي اخیر مشاهده ي این تنش مجاز به حالت حدي. دلیل اصلی انتقال روش طراحی ]1[گیردروش تنش مجاز در اروپا و آمریکا مورد استفاده قرار می

تامین ایمنی در طراحی با استفاده  ASDمنجر به طراحی سازه هایی با ضریب اطمینان بالاتر می گردد. در روش  حالت حديواقعیت است که استفاده از روش 

الح برآن تقسیم می گردد ()که ظرفیت اسمی مصΩ<1از یک ضریب اطمینان (
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انجام می گیرد و بارها بدون ضریب باقی می مانند. در واقع بارهاي ) 

بار با  کدام نوعاعمال شده بر سازه بدور از واقعیت بوده و ضریب ایمنی به صورت چشم بسته می باشد. به طوریکه اثر همزمانی وقوع بارها و احتمال اینکه 

به نحوي که در این روش ضرایب  .این مشکل حل شده است LRFDشدت بیشتري بر سازه تاثیر می گذارد در نظر گرفته نمی شود. در حالی که در روش 

با در نظر  به مقاومت اسمی مصالح و قسمت دیگر آن )ф<1اطمینان اعمالی بر سازه به دو قسم می باشند، یک قسمت آن با اعمال ضریب کاهش مقاومت(

می توان به بارگذاري  قبلی انجام گرفته است با استفاده از علم آمار و احتمالات و تجربیات کهتامین می گردد. با این عمل )١(گرفتن ضرایب بار

ظایف خود که تعیین میزان دقیق بارهاي وارد بر سازه در با استفاده از این روش طراح به یکی از مهمترین اهداف و ونزدیکتر به واقعیت دست یافت. در واقع 

فلسفه ي طراحی در حالات حدي که موضوع  اساس و نکته قابل توجه این است که روش ضرایب بار ومقاومتر آن می باشد ، نزدیکتر می گردد.طی عم

.گیردایران می باشد را در بر می فصل دوم مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان
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