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خلاصه
لزله به کار ) از جمله سیستمهاي  مقاوم در برابر بار جانبی هستند که همراه با قابهاي ساده و یا قابهاي خمشی براي مقابله با نیروهاي ناشی از  زEBFمهاربندهاي واگرا (

مزیت اصلی مهاربندهاي واگرا در مقایسه با برده میشوند. به دلیل سازگاري اینگونه مهاربندها با شرایط معماري استفاده از آنها در ساختمانهاي معمولی بسیار رایج میباشد. 
تفاده از مهاربند همگرا وجود مهاربندهاي همگرا شکل پذیري مناسب آنها  همراه با سختی میباشد. به همین دلیل استفاده از این سیستم در ساختمانهاي بلند که امکان اس

طراحی و اجراي آنها لازم است دقت کافی به عمل آید که شکل پذیري و سختی مناسب تامین ندارد  روز به روز در حال افزایش میباشد بنابراین در مراحل مختلف 
تم را در مقایسه با گردد . به دلیل رفتار مناسب اینگونه مهاربندها آیین نامه هاي مختلف از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ضریب رفتار این سیس

یگیرد، به همین دلیل شکل پذیري بیشتري از این سیستم مورد انتظار میباشد. تیر رابط یکی از مهمترین پارامترهاي تاثیر گذار در رفتار مهاربندهاي همگرا  بیشتر در نظر م
بررسی این توصیه طول تیر بیشتر نشود، لذا به منظور0.2مناسب مهاربندهاي واگرا میباشد، که بر اساس توصیه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طول آن بهتر است از 

طراحی شده و هر یک از قاب ها تحت آنالیز غیر خطی قرار گرفته و  پارامترهاي مهم 0.2Lو بلندتر از 0.2Lقابهاي مهاربندي شده در تراز ارتفاعی مختلفی با تیر پیوند
تغییر مکان بام آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب رفتار آنها –ار برش پایه و تاثیر گذار رفتار غیرخطی سازه ها در برابر زلزله ، از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و نمود

طول تیر پیوند در مهاربند هاي واگرا تاثیر بسیاري بر سختی 0.2بر اساس روش نیومارك محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که رعایت ضابطه 
شته تا جایی که میتوان گفت بهتر است این موضوع در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  خصوصا در سازه هاي بلند مرتبه به ،شکل پذیري و آسیب پذیري سازه ها دا

جاي توصیه به صورت تاکید بیان شود.

مهاربندهاي واگرا ، زلزله ، شکل پذیري ، ضریب رفتار  ،آنالیز غیر خطی استاتیکیکلمات کلیدي: 

مقدمه.1
تغییـر  در طراحی سازه هاي مقاوم در برابر زلزله سعی میشود سازه به گونهاي طراحی شود که تحت اثـر بـار زلزلـه اعضـاي آن رفتـار غیـر خطـی داشـته و        

لاسـتیک بـر   شکلهاي پلاستیک در آنها ایجاد شود. بدین منظور سازه براي بار کمتري نسبت به بار الاستیک طراحی میگردد کـه ایـن بـار از  تقسـیم بـار ا     
ایش میرایـی،  ضریب رفتار سازه به دست می آید. ضریب رفتار سازه یکی از مهمترین پارامترهاي لرزه اي سازه ها میباشد که شامل چندین اثر از جمله افز

و فـریمن در جهـت محاسـبه    اضافه مقاومت مصالح، درجات نامعینی و .... میباشد. از این رو محققان بسیاري از جمله نیومارك و هـال و همچنـین یوانـگ   
میلادي ضریب رفتار به صورت ترکیبـی از پارامترهـاي مختلـف بیـان گردیـد. بـر اسـاس روش        1980ضریب رفتار سازه ها تلاش نموده اند. از اوایل دهه 

کـاهش شـکل پـذیري برابـر     یوانگ ضریب رفتار بستگی به عواملی نظیر شکل پذیري سازه، اضافه مقاومت مصالح و درجات نامعینی سـازه دارد ضـریب  
اي، است با نسبت مقاومت مورد نیاز حالت ارتجاعی به مقاومت مورد نیاز حالت غیر ارتجاعی .این ظریب به عوامل متعـددي همچـون نـوع سیسـتم سـازه     

قاومت جانبی سازه هـا اغلـب   کیفیت اتصالات و تعداد طبقات بستگی دارد. ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت مصالح ناشی از این واقعیت است که م
سـازه و  بیش از مقاومت طراحی آنها است علت اصلی این امر وجود میانقابها، درجات نامعینی سازه ، مقاومت بالاتر از حد مشخص مصالح تشکیل دهنده

سخت شدگی کرنشی میباشد. در سازه هاي کوتاه و با زمان تناوب کم اهمیت این ضریب بیشتر است. 
نها مهاربند ها در هر دهانه با فاصله کمی از یکدیگر روي محور طولی تیر و یا با فاصله کمـی از اتصـال   آبندي شده واگرا قابهایی هستند که درقابهاي مهار

ربنـدي شـده و   برشی تیرهـا و سـتونهاي دهانـه مها   _تیر به ستون به تیر متصل می شوند. در این قابها رفتار جانبی لرزه اي سازه تر کیبی از عملکرد خمشی 
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