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چکیده

از مهار بازویی در سازه هاي بلند یکی از راهکارهاي متداول براي کاهش تغییر مکان ساختمان تحت نیروهاي جانبی است. مهار بازویی با استفاده 

متصل نمودن هسته مهاربندي شده  به ستون هاي خارجی موجب کاهش لنگر ناشی از نیروي جانبی روي هسته شده و از تغییر مکان جانبی می 

طبقه و  40م دوگانه قاب خمشی با مهاربند براي ساختمان تتحقیق با مدل سازي، تحلیل و طراحی سیستم قاب ساده با مهاربند و سیس کاهد. در این

و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین اثر نوع سیستم عملکرد مدل ها و محل بهینه مهار بازویی مورد بررسی، مقایسه ؛سپس  افزودن مهار بازویی

شی اي مهار بازویی روي کاهش تغییر مکان جانبی سازه با قاب ساده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در سیستم دوگانه اثر بخسازه 

است. درصد 6و در حد  مهار بازویی بسیار ناچیز

مهار بازویی، سیستم سازه اي، تغییر مکان، تغییر مکان نسبی جانبیکلمات کلیدي: 

  مقدمه.1

طبقه، حداکثر تغییر مکان جانبی سازه و حداکثر تغییر مکان  نسبی طبقات تحت نیرو هاي جانبی اغلب با به کار  40تا 35در سازه هاي با ارتفاع حدود 

که اغلب تحت است. اما با افزایش ارتفاع سازه ، یا به عبارت دیگر افزایش نسبت ارتفاع به عرض سازه  کنترلگیري یک هسته مهاربندي شده قابل 

هسته مهاربندي شده به تنهایی قادر به تأمین سختی کافی نمی باشد و سازه دچار جابه جایی زیاد می شود. ، از آن نام می برند»نسبت ظاهر«عنوان 

تحت  ،رامش و آسایش ساکنانمین سختی هم از نظر معیار آأرا به عنوان سازه بلند لحاظ می کنند. ت 2/3معمولاً ساختمان با نسبت ظاهر بیشتر از حدود 

و غیره در سازه هاي بلند حائز اهمیت است. P-Δنیروي باد و هم از نظر معیار ایمنی در طراحی سازه و کنترل اثرات 

ا . این مهار بازویی از دو طرف هسته در یک، دو یاستیکی از راهکارهاي مؤثر براي کنترل جابه جایی سازه بلند، به کار گیري مهار بازویی 

سه طبقه ادامه می یابد و به سایر ستون هاي خارج هسته متصل می شود.

بازویی مهاربند عملکرد          .2

مشخص است، چنانچه سیستم مقاوم جانبی یک سازه صرفاً مبتنی بر هسته مهاربندي شده باشد، تغییر شکل سازه تحت 1همانگونه که از شکل

، اما چنانچه با یک خرپاي نسبتاً سخت (مهار بازویی) هسته را به ستون هاي خارجی متصل استر مود خمش مانند یک تیر طره دنیروي جانبی 

در یک طرف تحت کشش و در طرف مقابل تحت فشار ستون هاي خارجی  وتحت بار جانبی دوران هسته موجب دوران مهار بازویی می شود کنیم




