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خلاصه

ت.آزمایشات انجام شده بر روي در تحقیق حاضر براي ارزیابی تاثیر ژئوسینتتیکها بر مقاومت سازه اي تیرهاي بتنی ، آزمایشات خمشی ، فشاري و اسلامپ انجام گرفته اس

درصد افزایش یافته است. همچنین مقدار  30مقاومت فشاري حدوددرصد و  40رفیت باربري خمشی حدودتیرهاي بتنی مسلح شده با ژئوسینتتیکها، نشان داد که ظ

درصد کاهش نشان داده است. 30اسلامپ در بتن تازه مسلح شده با ژئوسینتتیکها حدود 

لامپ، مقاومت فشاري ، ظرفیت خمشی.ژئوسینتتیک، تیر بتنی مسلح ،اسلغات کلیدي: 

مقدمه.  1

. این مقطع [1]غالبا از دوجز،یکی الیاف پلیمري و دوم بتن معمولی ساخته میشود Fiber Reinforced Concrete(FRC)بتن مسلح شده با الیاف 

.به طور کل الیاف پلیمري که تحت زاویه و امتداد معین به دور بتن پیچیده ]2[هبود میبخشدمرکب خواص بتن را در برابر بارهاي استاتیکی و دینامیکی ب

. بسته به نوع و شدت بار وارده مقطع مرکب ]3[میشوند، نقش اصلی را در ظرفیت باربري ایفا میکنند و الیاف تقویت کننده ماتریکس بتن تلقی میشوند

FRC علاوه بر آن الیاف می توانند براي ]5و4[ود نشان دهد و در یک نقطه گسیختگی ناگهانی رخ نمی دهدمیتواند ظرفیت تغییر شکل بیشتري از خ .

.همچنین اگر ضریب الاستیسیته الیاف بیشتر از ماتریکس بتن باشد، الیاف ]6[کنترل ترك هاي پلاستیک و کاهش تراوش آب از جسم بتن به کار روند

. ]8و7[لح ماتریکس سبب افزایش ظرفیت باربري نیز می گردندمی توانند با افزایش مقاومت کششی مصا

مواد و روشها-2-1

ژئوسینتتیک اصطلاحی میباشد که براي بیان دامنه وسیعی از محصولات پلیمري که در مهندسی عمران در پروژه هایی نظیر ژئوسینتتیک ها: -2-1

.]9[، تثبیت خاکریزها و دیوارهاي حایل به کار می روند، اطلاق می شود کانالها، سازه هاي کنترل و فرسایش رسوب،  مخازن ذخیره آب

:]11و10[ژئوسنتتیکها  توسط چسباندن الیاف به یکدیگر به دو صورت بافته و غیر بافته تولید میشوند و مشخصات اصلی آنها به شرح زیر میباشند

حداقل وزن و حجم  -انعطاف پذیري زیاد  ه-دوام بالا   د-بیو لوژیکی   ج مقاومت زیاد دربرابر عوامل شیمیایی و-غیرقابل خوردگی   ب-الف

.سهولت در کاربري و حمل و نقل -ي 




