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 خلاصه

 به. گردد اتصالات مفصلی کاربرد زیادی در سازه ها دارند و در برخی موارد کاربرد آنها باعث بهبود رفتار لرزه ای و یا کاهش ابعاد اعضا می

آنها در سازه های فولادی، به علت عدم وجود جزئیات مطمئن کاربرد آنها در سازه های بتنی از فراوان  رغم اهمیت این اتصالات و همچنین استفاده

گرفته مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار  شود، میدر این تحقیق دو شکل مختلف این اتصالات که گاهی در سازه های بتنی استفاده . بسیار اندک است

و در هر دوی آنها آرماتورهای طولی در محل اتصال به صورت ضربدری در آمده به کار رفته در محل اتصال تیر به ستون اتصالات این . است

د ده نتایج نشان می. شیارهایی در وجه بالایی و پایینی یکی از نمونه ها ایجاد شده است ،کاهش سطح مقطع در محل اتصالبررسی اثر برای . است

ضمن اینکه مود شکست آنها به گونه ای  .عملا رفتار مفصلی ندارند ،در نظر گرفته میشوندکه به رغم اینکه این جزئیات به عنوان اتصال مفصلی 

  .استفاده از آنها در ساختمان توصیه نمی گرددبنابراین  و گردند دچار شکست های ترد میاست که در بارهای جانبی تکرار شونده مثل زلزله 

 مفصل، اتصال، گيردار، نيمه گيردار، جاري شدن: كلمات كليدي
 

 

 مقدمه   -1
 .در اصطلاح فنی به این المان ها اتصالات گویند .که اجزای مختلف سازه را به یکدیگر متصل سازندنیاز است در سازه های مختلف به المان هایی 

ر اساس نوع اهمیت اتصالات در سازه ها بدان سبب است که این گونه اجزای سازه ای، بتوانند نیرو های به وجود آمده در اعضای متصل شده به آنها را ب

 .یا بلعکس از انتقال آنها جلوگیری به عمل آورند ،وظیفه تعیین شده به صورت مناسب انتقال دهند

البته تخریب و  .باشد اثر پدیده های طبیعی  ناشی از عدم شناخت و استفاده از اتصالات نامناسب در سازه مورد نظر می علل تخریب بسیاری از سازه ها در

موجب ایجاد تنش های مضاعف و نهایتا تسلیم  یاستفاده نامناسب از اتصالات در سازه ها گاه .ویرانی آخرین مرحله در پایان عمر یك سازه می باشند

 .نتیجه تضعیف عضو ترک خورده و در نهایت کاهش عمر مفید سازه خواهد شد های موضعی و در

تعیین حد و مرز و آنکه هر اتصال در چه تقسیم بندی قرار می گیرد، منوط به . اتصالات بر اساس صلبیت دورانی به سه قسمت تقسیم بندی می شوند

در پی اعمال این معیار، اتصالات در سه قسمت صلب، نیمه . ای رفتاری اتصال می باشنددوران هر اتصل و مقایسه آنها با معیار ه-ترسیم منحنی های لنگر

 .[1] تقسیم بندی می شوند( ساده) مفصلیصلب و 

این تلاش ها شامل  .شود که در آن اتصال، کلیه تلاش های موجود در یك طرف را به طرف دیگر اتصال منتقل نماید اتصال صلب به اتصالی اطلاق می

از جمله خصوصیات این گونه اتصالات عدم تغییر زاویه بین دو  .خمش در دو جهت و پیچش می باشد, نیروی محوری , نیروی برشی در دو جهت 

عمده جزئیات . ر استاین نوع اتصال در سازه های فولادی و بتنی از کاربرد فراوانی برخوردا .[2] عضو متصل شده به هم قبل و بعد از بارگذاری است

 . اتصال که در آیین نامه ها و کتب توصیه شده در این دسته قرار می گیرند

 اتصالات نیروی برشی دسته این  .است که آزادی حرکت زاویه ای را در راستای مورد نظر در پی خواهد داشت مفصلیاز انواع اتصالات حرکتی اتصال 
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