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 بررسي با ابتدا راستا اين در .شده استكنترل )معلوم(با حلهاي شناخته شده 

اثر لايه هاي تقويت جهت افزايش ظرفيت باربري خاك، به  

Bearing Capacity Ratio (BCR) قبيل، تعداد از محاسباتي پارامترهاي اثر .بدست آمده است 

دسترس مقايسه  در آزمايشگاهي و تجربي مطالعات نتايج با آمده

 براي حال به تا زيادي روشهاي و بوده طراحان توجه مورد

 قابليت ها كننده مسلح اين .كرد مسلح چندين لايه در 
 كننده مسلح واقع در اند شده ساخته اي صفحه صورت به
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ژئوسنتتيك هاي لايه تاثير بررسي ، بهPLAXIS افزار نرم كمك به و محدود اجزاء روش كارگيري

با حلهاي شناخته شده  يبطور دقيق با انجام تحليل مسائل PLAXISاجرا و دقت  .است شده پرداخته

 سپس .است گرفته قرار ارزيابي مورد ها پي نوع اين باربري ظرفيت تعيين براي موجود 

Bearing Capacity Ratio (BCR)صورت نسبتي از ظرفيت باربري پي در حالت مسلح شده به حالت مسلح نشده 

آمده دست به نتايج در نظر گرفته شده و گيري اولين لايهقرار آنها، عمق تسليح، فاصله بين لايه ها، عمق

 ظرفيت باربري، خاك مسلح، ژئوگريد، المان محدود

مورد همواره خاك مشخصه اين بهبود لذا ،بوده آن كششي مقاومت بودن خاك، ضعيف
  .باشد مي مسلح خاك تكنيك از روشها، استفاده اين از يكي كه اند

 شوند مي ساخته شبكه يا پارچه شكل به كه ژئوگريدهايي يا و ها ژئوتكستايل
به كه آنجا از و داد قرار پذير انعطاف هاي كننده مسلح گروه در را آنها توان مي و

  :است عامل دو از ناشي خاك تسليح سودمند اثرات
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كارگيري به تحقيق، با اين در

پرداخته) شرايط كرنش صفحه اي

 گذشته، روشهاي مطالعات نتايج

صورت نسبتي از ظرفيت باربري پي در حالت مسلح شده به حالت مسلح نشده 

آنها، عمق تسليح، فاصله بين لايه ها، عمق ها، طول لايه

 .گرديده است

ظرفيت باربري، خاك مسلح، ژئوگريد، المان محدود: كلمات كليدي

 مقدمه. ١

خاك، ضعيف ضعف نقاط از يكي
اند شده گرفته بكار منظور اين

ژئوتكستايل توسط توان مي را خاك
و دارند خوبي پذيري انعطاف
   .هستند بعدي دو هايي

اثرات گفت توان مي كلي بطور


