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 خلاصه

خلیج فارس استخراج شده، سپس با انجام مطالعه ی  محیطیبا کمک طیف انرژی جانسواپ، طیف انرژی موج با توجه به مشخصات  

با استفاده از سری های زمانی شبیه سازی شده و با کمک معادله ی  امواج خطی و غیر خطی SP17موردی بر روی سکوی جکت 

به این صورت که بر روی اعضای عمودی با توجه به  ت مذکور اعمال شده است.موریسون بر روی اعضای افقی و قائم سکوی جک

هذلولی بودن سرعت و شتاب ذرات موج در عمق، به منظور بالا بردن دقت محاسبات، از انتگرال عددی هذلولوی بر روی اعضای 

جام شده و رفتار دینامیکی سکو تحت اثر لوله ای سکو استفاده شده است. در آخر آنالیز دینامیکی غیر خطی بر روی سکوی جکت ان

هر دو تئوری موج تصادفی خطی و تصادفی غیر خطی بررسی شده است. نتایح حاکی از پدید آمدن تغییر مکان ها و تنش های بیشتر 

 در اثر موج غیر خطی در مقایسه با موج خطی در خلیج فارس می باشد.

 

 خلیج فارس، موج غیر خطی، موج خطیموج طیفی تصادفی، سکوی جکت، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

هستند. این در حالیست که بسیاری از تست  4ذرات آب )سرعت و شتاب( دارای توزیع نرمال یدر تئوری خطی امواج، پروفیل سطح موج و انرژی جنبش

از اینرو امواج غیر [1]. های آزمایشگاهی و مطالعات در محیط حاکی از آنند که امواج در واقعیت رفتاری غیر نرمال و غیر خطی از خود نشان می دهند

مدل های خطی پدید آورنده ی موج منجر شده است.  خطی از اضافه شدن معادله ای غیر خطی به روابط خطی موج جهت بالا بردن دقت در شبیه سازی

فتن عدم پروفیل سطح موج، دارای تابع توزیع نرمال می باشند. این مدل ها عدم تقارن پروفیل سطح موج را نادیده می گیرند. دلایل اصلی در نظر گر

های دریایی در حالت موج نا متقارن بیشتر است همچنین تقارن پروفیل سطح موج این است که احتمال برخورد موج های نا متقارن به عرشه ی سکو 

هر چند که هنوز در . [1]جوابهای دینامیکی غیر معمول و بزرگی در امواجی که شیب زیادی دارند یافت می شوند که از تئوری خطی تبعیت نمی کنند

خطی موج و از امواج منظم که طیف انرژی  تصادفی از تئوریطراحی های عملی تئوری های غیر خطی مورد استفاده قرار نگرفته اند و در حال حاضر 

تولید امواج غیر خطی کاری زمان موج را در نظر نمی گیرد استفاده می شود. از دلایل اصلی عدم استفاده از تئوری های غیر خطی موج می توان به اینکه 

 اشاره کرد. ل های درجه دوم وجود نداردبر و دارای پیچیدگی های زیاد است و روشهای آنالیز آماری راحت برای مد

،  [2]تیکاولین تئوری های غیر خطی ارائه شده برای توصیف غیر خطی بودن موج که از ترم اصلاح شده ی غیر خطی استفاده می کرد توسط  

،  [6]گ، هان[5]شارما و دینز. سپس توسعه ی موفق مدل های غیر خطی تصادفی امواج در تحقیقات شدارائه   [4]و هاسلمن [3]هیگینز-لانگت
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