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 خلاصه

... استفاده از خاموت با توجه به هزینه نیروی کار و نصب و . ول با خاموت به تقویت می پردازیمبرای جلوگیری از شکست برشی تیرها، بطور معم 

تواند باعث افزایش ظرفیت برشی و مقاومت نهایی تیر عمیق بتنی  از طرفی افزایش آرماتور برشی بیش از یک مقدار مشخص نمی ران است وگ

 های مدلکمک  به  تیرها این جان بر آنها تاثیر و  الیاف انواعاز استفاده بابرش  ضعیف در عمیق تیرهای تقویت برشی در تحقیق حاضر،  .گردد

 از مساوی فاصله و به  یکسان متمرکز بار دو تحت ساده گاه تکیه روی بر عمیق تیرپنج  منظور بدین .گیرد می قرار بررسی مورد گاهیآزمایش

 شاهد کنترلی نمونه عنوان به تیر یک میان این از .مشابه می باشد داخلی آرماتور مقدار آنها تمامی در که گرفته آزمایش قرار مورد ها گاه تکیه

 وسط تغییرمکان و اعمال تدریجی صورت به بار ها نمونه کلیه برای .تقویت شدند فولادی و شیشه الیافبا  نیز ها نمونه بقیه و (تقویت ونبد)

 .دهد می افزایش ای ملاحظه قابل طور به را تیر نهایی الیاف بار از استفاده می دهد که نشان نتایج. گردیدند گیری اندازه دهانه

 

 .الیاف فولادی و شیشه تقویت برشی، بتن سبک، تیرعمیق، :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

 دیوارهای کف، های دیافراگم مستطیلی، یسیلوها مخازن، مرتبه، بلند ساختمانهای جمله از عمران مهندسی در وسیع کاربرد دلیل به عمیق تیرهای

ر عمیق بتن مسلح تحت تأثیر پارامترهای زیادی از قبیل نسبت دهانه به عمق، نسبت رفتار تی [.1]باشند می محققان توجه مورد دریایی های وسازه برشی،

   اکثر  .باشد دهانه برشی به عمق، مقدار و جهت میلگردهای جان، مقدار میلگردهای کششی و فشاری، مقاومت بتن، نوع بارگذاری و هندسه تیر می

)d/L(نسبت دهانه به عمق موثر مراجع n
یین و در آ 5/2این نسبت در آیین نامه اروپایی کمتر از  .کند را به عنوان تیر عمیق تعریف می 5کمتر از   

     .تعریف شده است 4این نسبت کوچکتر از  (آبا)بتن ایران  نامه

های بتن  تی در جهان ساختمان سازی، چه در سازهبتن های دانه سبک برای سالهای متمادی است که به لحاظ اقتصادی برای کاربردهای متفاو              

باشد و این به دلیل داشتن  بتن دانه سبک گزینة مناسبی در مقایسه با بتن با وزن مخصوص نرمال می .شوند تنیده استفاده می های پیش مسلح و چه در سازه

درصد کمتر از مقدار مشابه خود در بتن با وزن مخصوص  22این نوع بتن وزن واحد حجمی در حدود . نسبت مقاومت به وزن مخصوص بیشتر است
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